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CERTIFICAT
ISO 9001

Les produits DACAME garantissent des prestations qui permettent de travailler à tout 
moment en toute sécurité et dans l’assurance du respect des critères de qualité les plus 
stricts du marché.

Nous mettons en œuvre le système de gestion de la qualité de la norme ISO 9001, qui 
englobe tous les processus de l'entreprise, de la conception de produit au protocole d'achat 
de matières premières et la fabrication, ainsi que la gestion commerciale et de distribution.

DACAME vous propose un service complet qui comprend le conseil technique 
personnalisé, des solutions sur mesure, la distribution et les révisions et la maintenance 
de produits.

LÉGENDE

tableaux avec en-tête bleue

NOMENCLATURE DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE

ÉLÉMENT Nom et description de l'élément -

kg (max.) Capacité maximale en kilogrammes kilogramme

POIDS (kg) Poids unitaire de l'élément kilogramme

RÉFÉRENCE Nº de référence de l'élément -

tableaux avec en-tête blanche
NOMENCLATURE DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE

A Mesure de longueur Millimètre

B Mesure de longueur Millimètre

a Mesure de longueur Millimètre

b Mesure de longueur Millimètre

n Nombre d'éléments Unité

O min Ouverture minimale Millimètre

O max Ouverture maximale Millimètre

H min Hauteur minimale Millimètre

H max Hauteur maximale Millimètre

H outil Hauteur outil Millimètre

L min Longueur minimale Millimètre

L max Longueur maximale Millimètre

α Angle d'inclinaison Degrés

Ø Diamètre Millimètre

Ø int Diamètre intérieur Millimètre

Ø ext diamètre extérieur Millimètre
Les images et les caractéristiques techniques présentées ne sont données qu'à titre indicatif et sont sujettes à des changements dans la conception ou les matériaux utilisés.

FINITION DE PRODUIT

ga Galvanisé à chaud. Épaisseur du recouvrement 
conformément à EN ISO 1461:2010.

sm Galvanisation à chaud par procédé continu.
Sendzimir.

zn Galvanisation électrolytique à froid.
Zincage.

PT Peinture pour usage extérieur.

matière première de fabrica-
tion

Tube rectangulaire Tube carré

Tube rond Tôle ou Platine
Tige
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CERTIFICATION DE PRODUIT MARQUE N AENOR

La protection contre les chutes à différents niveaux est l’un des aspects les plus importants à prendre en compte 
dans les chantiers de constructions. Il existe une infinité de situations dans lesquelles il est nécessaire d’établir des 
systèmes de protection collective afin de protéger l’intégrité des travailleurs.

À l’heure actuelle, le VI Convenio General de la Construcción (VI Convention générale de la construction 
espagnole) établit le cadre réglementaire que doivent respecter les Garde-corps périphériques temporaires et indique 
dans l’article 181 que les normes en vigueur devront être prises en compte.

La norme européenne EN 13374:2013+A1:2018 «  Garde-corps périphériques temporaires. Spécification du 
produit. Méthodes d’essai. », établit les exigences pour les garde-corps destinés à protéger les personnes contre les 
chutes à un niveau inférieur et à retenir des matériaux dans les travaux de construction.

Cet ensemble complet de règles permet à DACAME d’offrir et de transmettre à ses clients un niveau de qualité et 
de confiance très élevé sur ses produits et ses Garde-corps périphériques temporaires.

DACAME obtient la certification de produit AENOR pour les garde-corps périphériques temporaires.

La marque N  de produits certifiés est une marque 
de conformité aux normes. Les produits qui reçoivent 
cette marque sont soumis à différentes évaluations et 
contrôles périodiques afin de vérifier leur conformité avec 
les normes correspondantes. AENOR à donc développé 
un système de certification dans lequel sont indiquées 
les normes et les spécifications techniques applicables 
au produit, les règles spécifiques et les procédures 
nécessaires. Toutes ces informations sont rassemblées 
dans un Règlement spécifique qui définit les règles que 
le fabricant, souhaitant incorporer cette marque à l’un 
de ses garde-corps périphériques, doit suivre. « B35 » « E-1200 » « E-1150-14 »

LA MARQUE N AENOR

En plus de la certification du produit avec AENOR, DACAME a souhaité garantir la conformité avec la norme 
UNE-EN 13374:2013 grâce à des essais d’échantillons de nos Garde-corps périphériques temporaires dans le 
Centre technologique Tecnalia, laboratoire d’essai avec accréditation ENAC Nº4/LE024, et a obtenu des 
résultats satisfaisants pour les garde-corps : “B35” et “E-1200”.

LABORATOIRE EXTERNE ACCRÉDITÉ
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GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUES TEMPORAIRES (GCPT)

Nous fabriquons différents modèles de Garde-corps périphériques temporaires. Nous disposons d’une large gamme 
de potelets, de tubes de sécurité et de supports, entre autres. Tous ont été conçus pour être installés sur des 
chantiers de construction. Ils permettent aux utilisateurs de réaliser leurs travaux de manière intégralement 
sécurisée, toujours en accord avec les exigences de sécurité en vigueur. 
Tous nos GCPT sont fabriqués conformément à la norme EN 13374.

Garde-corps périphériques temporaires DACAME, exemples d'utilisation :

10

8

1

2

7

6

93
45

1

2

3

4

5

GCPT « B35 »

GC « 40 » avec support « I »

GCPT « E-1200 » avec réservation

GC « MULTI » avec pince dalle d'escalier

GC « Fenêtre »

6

7

8

9

10

Protection verticale

Console

GC « Pignon »

Potence pour filets type « V »

Pince dalle double position
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Il est indispensable de protéger les lieux de travail où il existe des risques de chute de hauteur. Le Real Decreto 1627/1997 (Décret royal 1627/1997) 
établit des conditions minimales de sécurité relatives à la chute de hauteur sur les chantiers de construction, exigeant la protection sur les dénivelés, 
les trous et les ouvertures pouvant impliquer un risque de chute de hauteur. Hauteur de chute établie de 2 m, en considérant que tout lieu de travail 
situé à une hauteur supérieure doit être protégé en privilégiant la protection collective par rapport à la protection individuelle.

CLASSIFICATION DES GARDE-CORPS EN 13374

C

C

B

A

45°

60°
30°

10°
2m

5m

Hauteur 
de

chute

B

A

Inclinaison plan de travail

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

Résistance uniquement à des charges 
statiques:

Résistances à des charges statiques et 
à des forces dynamiques faibles ou de 
basse intensité :

Résistance à des forces dynamiques 
élevées :

•	 Appui sur la protection ou soutien de 
la main lorsque la personne marche le 
long de celle-ci.

•	 Arrêter quelqu’un qui marche ou qui 
tombe en direction de la protection.

•	 Appui sur la protection ou soutien de la 
main lorsque la personne marche le long 
de celle-ci.

•	 Arrêter quelqu’un qui marche ou qui 
tombe en direction de la protection.

•	 Arrêter la chute de quelqu’un qui glisse ou 
qui tombe le long d’une surface inclinée.

•	 Arrêter la chute de quelqu’un qui glisse 
ou qui tombe le long d’une surface très 
inclinée.

CLASSE  A  – Peut être utilisée si 
l’angle est inférieur à 10°.

DACAME est spécialisé dans la CLASSE A

CLASSE B – Peut être utilisée si l’angle 
est inférieur à 30° sans limitation de 
hauteur de chute, ou si l’angle est 
inférieur à 60° et que la hauteur de 
chute est inférieure à 2 m.

CLASSE C – Peut être utilisée si l’angle 
est compris entre 30° et 45° sans 
limitation de hauteur de chute, ou si 
l’angle est compris entre 45° et 60° et que 
la hauteur de chute est inférieure à 5 m.

B CA

UTILISATION DE CLASSE EN FONCTION DE L’INCLINAISON ET DE LA HAUTEUR DE CHUTE

EXIGENCES DIMENSIONNELLES CLASSE A

•	La distance entre la partie la plus haute du tube de 
sécurité supérieur et le plan de travail doit être d’au moins 
1 000 mm. Les espacements entre les tubes de sécurité ne 
doivent pas être supérieurs à 470 mm.

•	Tout espace horizontal doit être inférieur à 120 mm.

•	La distance entre la partie la plus haute de la plinthe et le 
plan de travail doit être d’au moins 150 mm. Les espaces 
entre la plinthe et le plan de travail doivent être évités.

≤470

≤470

≤150

≤120

≥1000
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E-1150-14

Les garde-corps périphériques de DACAME: 
B35, E-1200 et E-1150-14 sont classifiés dans 
la CLASSE A. La protection CLASSE A offre une 
résistance uniquement aux charges statiques: 

- Support pour quelqu’un qui s’appuie ou pour 
accrocher la main lorsque quelqu’un marche 
le long de celle-ci. - Arrêter une personne qui 
marche ou qui tombe en direction de la protection. 

L’inclinaison du garde-corps périphérique de 
CLASSE A ne doit pas présenter un angle avec 
la perpendiculaire du plan de travail qui soit 
supérieur à 15° vers l’extérieur ou vers l’intérieur.

GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUES TEMPORAIRES CERTIFIÉS EN 13374 - CLASSE A

en  13374
classe a

en  13374
classe a

en  13374
classe a

B35

1
2

3
1

2

3

Garde-corps B35

Garde-corps B35 2500 (GA)

Plinthe B35 2500x150x27 (BOIS) /
Plinthe de sécurité  2500x150 (GA)

Le système  B35 est idéal pour l’installation 
sur des chants de planchers de différentes 
épaisseurs ou d’épaisseur variable grâce au 
réglage télescopique de son serrage.

1200

458

340

150

93

1000

1150

458

340

150

93

1000

1200

390

390

150

1000

max
550

E-1200

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Garde-corps E-1200

Garde-corps B35 2500 (GA)

Réservation pour garde corps E

Plinthe B35 2500x150x27 (BOIS) /
Plinthe de sécurité  2500x150 (GA)

Le système  E-1200 permet une réinstallation 
rapide sur les chantiers grâce à son montage 
avec réservations d’ancrage préalablement 
enfichables dans le plancher béton.

La fixation des tubes de sécurité au potelet est 
réalisée grâce à des bloqueurs de tube ronds.

Réservation pour garde corps E

1

2

3

4

Garde-corps E-1150-14

Garde-corps B35 2500 (GA)

Plinthe B35 2500x150x27 (BOIS) /
Plinthe de sécurité  2500x150 (GA)

Le système E-1150-14 permet une réinstallation 
rapide sur les chantiers grâce à son montage 
avec réservations d’ancrage préalablement 
enfichables dans le plancher béton.

La fixation des tubes de sécurité au potelet est 
réalisée grâce à un bloqueur à bascule.
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ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS B35 (PT) 6,2 070211002

PINCE-DALLE À MANIVELLE B35 (ZN) 6,2 070211008

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

POTELET ENFICHABLE E-1200 (PT) 2,2 070200062

POTELET ENFICHABLE E-1200 (GA) 2,2 070200069

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

POTELET ENFICHABLE E-1150-14 (PT) 2 070200072

POTELET ENFICHABLE E-1150-14 (ZN) 2 070200078

PINCES-DALLE ET POTELETS

A H outil H

93 1000 1200

O max H outil H

550 1000 1200

A H outil H

93 1000 1150

Dotés de tubes de sécurité et de plinthes, 
ils permettent d’assurer une protection 
périphérique des planchers béton.

Ils disposent d’ancrages pour le tube de 
sécurité supérieur, le tube de sécurité 
intermédiaire et la plinthe.

Tous les potelets DACAME sont en acier de 
haute qualité S275.

COMPOSANTS DES SYSTÊMES CERTIFIÉS EN 13374 - CLASSE A

Réglage
Télesco-

pique

•	 Doté d’un système de réglage et de 
serrage télescopique grâce à une tige et 
à des écrous intérieurs M12.

•	 Système de préhension au plancher 
béton au moyen de pinces. La platine 
striée de la mâchoire supérieure assure 
une bonne fixation. Comprend un 
logement pour la plinthe.

35x35x1,5

30x30x2

Striée e : 5

•	 Supports pour tubes de sécurité 
fabriqués avec une forme suffisamment 
longue pour éviter qu’ils ne puissent 
s’en échapper.

•	 Il dispose d’un logement pour la plinthe 
au niveau de sa partie inférieure.

Ø40x1,5

Ø10

•	 En tant que supports pour tubes de 
sécurité, il dispose de bloqueurs à 
bascule de Ø14 avec serrure qui rendent 
impossibles le démontage accidentel des 
tubes.

•	 Il dispose d’un logement pour la plinthe 
au niveau de sa partie inférieure.

Ø40x1,5

Ø10

B35

E-1150-14

E-1200

en  13374

en  13374

en  13374

classe a

classe a

classe a

H
outil H

O max

H

A

H
outil

A

H
H

outil

pt

zn

ga
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L min

L

L max

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

LISSE GARDE-CORPS B35 ET E - 2500 (SM) 4 070212250

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BOUCHON PROTECTION (Ø Ext : 36) (Ø Int : 12-18) 0,02 070200530

GARDE-CORPS

PROTECTION EN PLASTIQUE

COMPOSANTS DES SYSTÊMES CERTIFIÉS EN 13374 - CLASSE A

L min L max L

2080 2460 2500

•	 Fabriqué en acier qualité DX51D.

•	 Il dispose de deux logements aux 
deux extrémités permettant leur 
positionnement sur le potelet.

Ø35x2

•	 Fabriqué par injection de polypropylène copolymère. Avec 
une finition supérieure arrondie.

•	 Protection pour pointes, tiges et potelets compatibles. 

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLINTHE B35 2500x150x27 (BOIS) 5 070213250

PLINTHE BOIS

L H épaisseur

2500 150 27

•	 Fabriquée en bois tropical de haute 
qualité avec un revêtement de plus 
grande durabilité.

L

H

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS 40 0,02 070200510

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS

Ø int Ø ext H

42,5 52,5 110

•	 Fabriquée par injection de polypropylène copolymère. Ses 
composants lui permettent de résister à des chocs et à des 
tensions élevées.

•	 Conçue pour être enfichée dans le béton et supporter des 
potelets.

•	 Antiseptique, galvanisable et atoxique.

Ø

H

Ø

H

Ø int Ø ext H

12-18 36,5 52

SM

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLINTHE DE SÉCURITÉ  2500x150 (SM) 6,2 070200670

PLINTHE MÉTALLIQUE

L H

2500 150

•	 Fabriquée en tôle qualité DX51D.

e: 1,2
L

H

SM
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GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUE MULTIDIRECTIONNEL EN 13374 - CLASSE A

plan
incliné

EN 
PARALLÈLE

EN 
COIN

SUR PLANCHERS BÉTON

POUR ESCALIERS ET RAMPES

1

2

3

4

5

6

7

Bouchon supérieur

Support supérieur rotatif et inclinable

Support inférieur fixe

Tuyau principal Ø48mm

Supports pour plinthes rotatifs et glissants

Butée

Manchon d’emboîtement Ø 40 mm et 100 mm de longueur

Le Garde-corps périphérique multidirectionnel est classifié 
comme système de CLASSE A.

Système caractérisé par sa polyvalence  : Le potelet, en tant 
qu’élément principal du système, dispose de supports pour les 
tubes de sécurité qui permettent de les monter dans n’importe 
quelle direction et avec n’importe quelle inclinaison, en respectant 
quel que soit le cas l’ensemble des conditions de sécurité.

5

6

7

1

2

3

4
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COMPOSANTS GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUE MULTIDIRECTIONNEL EN 13374 - CLASSE A

A

B

C

D

ga

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS MULTIDIRECTIONNEL 1100 (GA) 4 070200210

en  13374
classe a

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLINTHE B35 2500x150x27 (BOIS) 5 070213250

PLINTHE

L H épaisseur

2500 150 27

•	 Fabriquée en bois tropical de haute 
qualité avec un revêtement de plus 
grande durabilité.

L

H

Ø int Ø ext H

42,5 52,5 110

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS 40 0,025 070200510

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS

•	 Fabriquée par injection de polypropylène copolymère. Ses composants 
lui permettent de résister à des chocs et à des tensions élevées.

•	 Conçue pour être enfichée dans le béton et supporter des potelets.

•	 Antiseptique, galvanisable et atoxique.

Ø

H

A B C D

1000 500 150 100

GARDE-CORPS MULTIDIRECTIONNEL 1100

•	 Système de support de tubes de sécurité composé 
de griffes inférieures fixes et de griffes supérieures 
rotatives et autobloquantes. Pour des tubes de 
sécurité allant jusqu’à Ø35 mm.

•	 Système de support de plinthe rotatif et glissant.

Ø48x1,5

Ø40x1,8

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BOUCHON DE SÉCURITÉ MF48 (ZN) 0,1 602900200

Ø int Ø ext H

48 54 24

BOUCHON MÉTALLIQUE

•	 Conçu pour protéger la finition supérieure du garde-corps 
multidirection ou des tubes de Ø48.

•	 Hermétique et à chants arrondis. Ø

H

zn

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TUBE DE SÉCURITÉ AVEC BOUCHON (Ø: 35x2) 2500 (SM) 4,9 070202250

LONGUEUR

2500

GARDE-CORPS
•	 Fabriqué en acier haute qualité S275.

•	 Dispose de deux bouchons de 
sécurité en polypropylène aux deux 
extrémités.

Ø35x2
LONGUEUR

SM
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FR – SYSTÈME FRANÇAIS

E

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

POTELET ENFICHABLE E-1500 (1+3G) (PT) 2,15 070200102

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS FR 7,3 110535104

GARDE-CORPS FR (GA) 7,3 110535109

GARDE-CORPS FR AVEC COLLIER 7,8 110535204

GARDE-CORPS FR AVEC COLLIER (GA) 7,8 110535209

B

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS B 4,3 070200025

PINCE-DALLE À MANIVELLE B (ZN) 4,3 070200028

PINCE-DALLE À MANIVELLE B-1300 5,5 070200052

PINCE-DALLE À MANIVELLE B-1500 (1+3C) 6,8 070200082

O max H outil

500 1000

500 1000

660 1300

550 1500

H outil h A

1400 1500 100

O max H outil

440 1000

Garde-corps classifiés en tant que garde-
corps périphériques de CLASSE A.

Ils permettent leur montage sur réservation enfichée 
dans le béton ou dans d’autres types de supports.

Les GC type potelet sont disponibles avec les supports 
pour tubes de sécurité en forme de collier de Ø35 et Ø32.

Il s’agit de garde-corps destinés préférablement à la 
protection périphérique des chants de plancher béton.

Ils disposent de système de réglage et de serrage 
grâce à une manivelle et/ou à un écrou hexagonal.

Les GC type serre-joint sont disponibles avec les supports 
pour tubes de sécurité en forme de collier de Ø35 et Ø32.

PINCES-DALLE EN 13374 - CLASSE A

POTELETS EN 13374 - CLASSE A

H
outil

•	 Avec un système de réglage grâce à une 
tige et à des écrous intérieurs M16.

•	 Système de préhension au plancher béton 
au moyen de pinces. La platine striée de la 
mâchoire supérieure assure une bonne fixation.

35x35x1,5 40x4

30x30x2 20x5

•	 Avec un système de réglage grâce à une 
tige et à des écrous intérieurs M12.

•	 Système de préhension au plancher béton 
au moyen de pinces.

35x35x1,5 30x4

30x30x2 20x5

•	 Garde-corps conçu pour être ancré dans le 
béton grâce à une réservation d’ancrage.

•	 Comprend trois ancrages pour le 
positionnement des tubes de sécurité, et 
un dernier ancrage en position inverse 
pour la mise en place de la plinthe.

Ø40x1,5

Ø10

Omax

Omax

H

A

H
outil

H
outil

pt

ga

pt

ga

zn

pt
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•	 Manchon d’emboîtement limité pour le 
support de la plinthe.

•	 Support pour tubes de sécurité disponible 
avec des bloqueurs en forme de L ou en 
forme de collier avec une clavette conique 
pour 2 tubes de sécurité de Ø35 ou Ø32 mm.

Ø40x1,5 50x4

20x5

•	 Support pour tubes de sécurité disponible 
avec des bloqueurs en forme de L ou en 
forme de collier avec une clavette conique 
pour 2 tubes de sécurité de Ø35 ou Ø32 mm.

Ø40x1,5 20x5

•	 Manchon d’emboîtement limité pour le 
support de la plinthe.

•	 Support pour tubes de sécurité disponible 
avec des bloqueurs en forme de L ou en 
forme de collier avec une clavette conique 
pour 2 tubes de sécurité de Ø35 ou Ø32 mm.

Ø40x1,5 50x4

Ø25 20x5

40/40
SYSTÈME FRANÇAIS

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/40 2,2 110441124

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/40 (GA) 2,2 110441129

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/40 AVEC COLLIER 3,5 110441224

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/40 AVEC COLLIER (GA) 3,5 110441229

40

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS « 40 » 2 110240124

GARDE-CORPS « 40 » (GA) 2 110240129

GARDE-CORPS « 40 » AVEC COLLIER 2,4 110340124

GARDE-CORPS « 40 » AVEC COLLIER (GA) 2,4 110340129

H outil H A

1000 1150 100

40/25

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/25 2,2 110440124

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/25 (GA) 2,2 110440129

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/25 AVEC COLLIER 3,5 110440224

GARDE-CORPS RÉSERVE 40/25 AVEC COLLIER (GA) 3,5 110440229

H outil H A

1000 1150 100

H outil H A

1000 1150 150

POTELETS EN 13374 - CLASSE A

H

A

H

A

H

A

H
outil

H
outil

H
outil
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MIN-MAX

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

CONSOLE PROTECTION PIGNON 6,2 110735204

CONSOLE PROTECTION PIGNON (GA) 6,2 110735209

A B C D α

1995 500 500 500 7°

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS FENÊTRE ECO R : 780-1100 1,8 112300104

GARDE-CORPS FENÊTRE PLUS R : 1010-2010 3,6 112301104

ECO

PLUS

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

780 1100

1010 2010

Galerie d'images :

•	 Destiné à la protection périphérique des 
trous de surfaces verticales.

•	 Leur réglage télescopique permet de 
couvrir différentes largeurs de portes et 
de fenêtres.

•	 Le système télescopique est composé 
d’une tige et d’un écrou M12.

•	 Le garde-corps Ventan Plus comprend 
un système télescopique externe avec 
des tubes percés tous les 85 mm afin de 
loger un crochet de Ø10 (ZN) et de fixer 
la position souhaitée.

Ø40x1,5

Ø10

•	 La console de protection pignon permet 
d’établir une protection périphérique sur 
des murs et des surfaces verticales.

•	 Système de positionnement et de 
serrage sur surface verticale au moyen 
d’une tige M24 et d’écrou papillons (ZN)

35x35x2 Ø6

20x5

CONSOLES PROTECTION PIGNON EN 13374 - CLASSE A

GARDE-CORPS FENÊTRE EN 13374 - CLASSE A

α

A

B

B

C
D

pt

ga

pt
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ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PROTECTION VERTICAL 2000 5,8 112100204

PROTECTION VERTICAL 2 m Sans Support (GA) 5,8 112100209

PROTECTION VERTICAL 3000 8,3 112100304

PROTECTION VERTICAL 3 m Sans Support (GA) 8,3 112100309

PROTECTION VERTICAL 4000 10,3 112100404

PROTECTION VERTICAL 4 m Sans Support (GA) 10,3 112100409

PROTECTION VERTICAL 2 m Sans Sup. Bloqueur 8 112101204

PROTECTION VERTICAL 2 m Sans Sup. Bloqueur (GA) 8 112101209

PROTECTION VERTICAL 3 m Sans Sup. Bloqueur (GA) 11,2 112101304

PROTECTION VERTICAL 3 m Sans Sup. Bloqueur (GA) 11,2 112101309

PROTECTION VERTICAL 4 m Sans Sup. Bloqueur 13,2 112101404

PROTECTION VERTICAL 4 m Sans Sup. Bloqueur (GA) 13,2 112101409

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT INTERMÉDIAIRE (ZN) 3 111900009

PROTECTION VERTICALE

SUPPORT BASE

SUPPORT INTERMÉDIAIRE

N L

4 2000

4 2000

6 3000

6 3000

8 4000

8 4000

4 2000

4 2000

6 3000

6 3000

8 4000

8 4000

H D MAX

700 500 350

- - -

OUVERTURE MAX

350

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT D'ANCRAGE Pour Protection 6 112007304

SUPPORT D'ANCRAGE Pour Protection (GA) 6 112007309

BLOQUEUR À BASCULE 0,13 239900030

Destinés à éviter les chutes de personnes à 
différent niveau pendant la construction de 
barrière permettant la protection périphérique. 

Applicable sur des murs en béton (épaisseur min. 
15cm), en pierres (min. 20cm), en maçonnerie 
(min. 20cm) et préfabriqués en béton (min. 20cm).

Les Protections verticales sont disponibles avec les 
supports pour tubes de sécurité en forme de collier 
avec des bloqueurs coniques pour tubes de Ø35 et Ø32.

PROTECTIONS VERTICALES EN 13374 - CLASSE A

•	 La protection verticale comprend une 
goupille dans sa partie inférieure afin 
de pouvoir incorporer un Support base 
indépendant. 

•	 La goupille est assemblée au tube 
principal grâce à un bloqueur de Ø8 mm.

•	 Elle comprend un bouchon en plastique 
à son extrémité supérieure.

Ø48x1,8 20x5

Ø42x1,8

•	 Supporter les protections verticales en 
position de travail. Assemblage du Support 
et du Protecteur avec bloqueur basculant.

•	 Il dispose de deux plaques métalliques aux 
extrémités servant de supports et d’une tige avec 
plaque rotative comme système de serrage.

Ø48x1,8 118x120x5

Ø24

•	 Il ajoute un point de support 
supplémentaire à la protection verticale.

•	 Assemblage à la protection avec collier et 
système de serrage avec tige et plaque rotative.

Ø48x1.8 118x120x5

Ø24

MAX

222

L
500

NN

125

222

MAX

H D

pt

ga

zn
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PROTECTION VERTICALE AVEC SUPPORT

PROTECTIONS VERTICALES EN 13374 - CLASSE A

•	 Les supports sont soudés directement sur 
la partie inférieure du tube principal et 
comprennent des plaques métalliques à 
leurs extrémités.

•	 Le système de serrage est composé d’une 
tige filetée sur le support supérieur et 
d’une plaque rotative papillon.

•	 Il comprend un bouchon en plastique à 
son extrémité supérieure.

Ø48x1,8 118x120x5

Ø24 20x5

N L

5 2000

5 2000

7 3000

7 3000

9 4000

9 4000

5 2000

5 2000

7 3000

7 3000

9 4000

9 4000

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PROTECTION VERTICAL 2 m Avec Support 8 112210204 

PROTECTION VERTICAL 2 m Avec Support (GA) 8 112210209

PROTECTION VERTICAL 3 m Avec Support 11,2 112210304

PROTECTION VERTICAL 3 m Avec Support (GA) 11,2 112210309

PROTECTION VERTICAL 4 m Avec Support 13,2 112210404

PROTECTION VERTICAL 4 m Avec Support (GA) 13,2 112210409

PROTECTION VERTICAL 2 m Avec Sup. Bloqueur 12,4 112211204

PROTECTION VERTICAL 2 m Avec Sup. Bloqueur (GA) 12,4 112211209

PROTECTION VERTICAL 3 m Avec Sup. Bloqueur 16 112211304

PROTECTION VERTICAL 3 m Avec Sup. Bloqueur (GA) 16 112211309

PROTECTION VERTICAL 4 m Avec Sup. Bloqueur 18,6 112211404

PROTECTION VERTICAL 4 m Avec Sup. Bloqueur (GA) 18,6 112211409

Schéma séquentiel et indicatif de la construction d’un mur :

1. Position initiale. 3. Achèvement du mur.2. Repositionnement des tubes de sécurité.
    Installation support intermédiaire.

350
max800

L

500

NN

a

Protection verticale avec support et bloqueur 2000a

Tubes de sécurité horizontaux de Ø35 mmb

Support intermédiairec

b

c
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•	 Support conçu pour permettre d’assembler des 
garde-corps périphériques aussi bien sur des 
planchers béton que sur des murs.

•	 Il comprend un système de réglage rapide au 
moyen de trous, positionnés tous les 100 mm, 
et d’un bloqueur. 

•	 Il dispose également d’un système de réglage 
plus précis au moyen d’une manivelle rotative 
soudée à une tige filetée interne.

•	 La mâchoire supérieure est constituée d’un 
logement parallèle à la structure télescopique 
et d’une plaque métallique antidérapante.  Elle 
dispose d’un autre logement identique soudé 
perpendiculairement à la structure télescopique.

45x45x1,5 40x4

40x40x2 Striée e : 5

45x1,5 Ø12

DOUBLE POSITION

PINCE DALLE D'ESCALIER

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE DALLE DOUBLE POSITION 5 110105004

PINCE DALLE DOUBLE POSITION R : 20-470 (ZN) 5 110105009

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE DALLE D'ESCALIER (ZN) (Spt Garde-corps) 3 070200968

MIN MAX A Ø int

182 370 170 42

SUPPORTS POUR GARDE-CORPS EN 13374 

Sur des murs

Sur des planchers

MIN MAX A Ø int

20 470 170 42

MAX
MIN

A

Øint

Øint

MIN-MAX

A

Øint

à bascule

système
de serrage

Tous les supports, montés avec un GC compatible 
ont obtenus des résultats satisfaisants lors des essais. 

Ils respectent les exigences de dimensions et 
de résistance de la norme EN 13374,

puisque ces ensembles testés sont classifiés 
dans les garde-corps périphériques de classe A.

40x40x1,5 40x4

35x35x2 Striée e : 5

45x1,5 Ø12

•	 Support articulé conçu pour permettre 
d’assembler des garde-corps périphériques aussi 
bien sur des dalles d’escalier que sur des rampes.

•	 Son système de réglage télescopique précis 
est composé d’une manivelle rotative soudée 
à une tige filetée interne.

•	 La mâchoire supérieure peut basculer et 
dispose d’un logement pour potelet et d’une 
plaque métallique antidérapante.

α

zn

zn

pt
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•	 Le support de poutrelle H20 
permet l’installation de garde-corps 
périphériques de type potelet avec des 
manchons d’emboîtement.

•	 Les logements, grand ou petit, sont 
conçus pour des potelets à manchon 
de Ø40 et de Ø25 respectivement.

•	 Le support de poutrelle est conçu pour 
être fixé à des poutrelles de coffrage 
de type H20, de hauteur 20 cm et de 
base 8 cm.

•	 Le système de serrage à la poutre est 
réalisé au moyen d’une tige M10 avec 
bloqueur.

SUPPORT « I »

SUPPORT « L »

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT POTELET E - TYPE I (PT) 1 070200912

SUPPORT POTELET E - TYPE I (ZN) 1 070200918

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT POTELET E - TYPE L (PT) 1,3 070200922

SUPPORT POTELET E - TYPE L (ZN) 1,3 070200928

AxA H outil

118x118 150

AxA H outil

118x118 300

SUPPORT DE POUTRELLE H20

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT DE POUTRELLE H20 (ZN) (Spt Garde-corps) 3 070200958

L H A

230 205 85

SUPPORTS POUR GARDE-CORPS EN 13374

GC 
Ø25

GC 
Ø40

L

A

H

Ø48x3 80x6

Ø35x1,5 (tube extérieur)
Ø30x1,5 (tube intérieur)

Ø int Ø ext H

42,5 52,5 110

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS 40 0,025 070200510

RÉSERVATION POUR GARDE CORPS

•	 Fabriquée par injection de polypropylène copolymère. Ses 
composants lui permettent de résister à des chocs et à des 
tensions élevées.

•	 Conçu pour être enfiché dans le béton et supporter les potelets.

•	 Antiseptique, galvanisable et atoxique.

•	 Le support I est conçu pour être fixé sur des surfaces 
en béton planes au moyen d’ancrages de type anneau 
expanseur ou chimiques.

•	 Il comprend un support pour la mise en place de la plinthe.

Ø45x2 e: 5 

•	 Le support L est conçu pour être fixé sur des chants plans 
en béton au moyen d’ancrages de type anneau expanseur 
ou chimiques.

Ø45x2 e: 5 

Ø

H

A

A
Ø9

Ø13

Ø9

A A

H outilØ13

H outil

zn

zn

pt

zn

pt
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ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

CONSOLE H 500 x 500 (GA) 700 kg/m 4 110000509

CONSOLE H 800 x 800 600 kg/m 6 110000804

CONSOLE H 800 x 800 (GA) 600 kg/m 6 110000809

CONSOLE H 1000 x 1000 450 kg/m 7,4 110001004

CONSOLE H 1000 x 1000 (GA) 450 kg/m 7,4 110001009

CONSOLE H 1000 x 1500 300 kg/m 12,3 110001504

CONSOLE H 1000 x 1500 (GA) 300 kg/m 12,3 110001509

CONSOLE H 1000 x 1000 (Rd) 450 kg/m 7 110011004

CONSOLE H 1000 x 1000 (Rd) (GA) 450 kg/m 7 110011009

Tube
rond

tube
carré

SUPPORTS POUR GARDE-CORPS EN 13374 - CLASSE A 

•	 Conçu pour établir un plan de travail 
sur des façades ou des toitures.

•	 Le manchon situé à l’extrémité de 
la traverse supérieure permet le 
montage de la protection latérale.

•	 Pour sa fixation au mur, on dispose de  
une écrou avec tige de raccordement 
(fournie séparément)

CONSOLES

Exemple d'utilisation Console H 1000 x 1000 (Rd) :

A

a
H

A H a

500 500

800

800 800

800 800

1000 1000

1000 1000

1500 1500

1500 1500

1000 1000

1000 1000

ECROU+TIGE DE RACCORDEMENT LG 800 - 3,6 110000088 Ø 24 mm 800

Pour planchers acier Pour planches de bois Planchers acier avec 
consoles tube carreé

Incompatible:

Écrou

Tige

(Rd) (Carré)

Ø48x3 50x50x2

Ø24 30x30x2

Ø45x1,5 / Ø48x3

Console H 1000x1000 (Rd)

Garde-corps 40

Garde-corps extensible

Garde-corps - 1000

Plancher extensible CONV. - 2000

Plinthe RJY CONV. - 2000

Plinthe DUO 45 - 800

Tube rond Ø48x3 - 1000

Collier fixe Ø48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5 6

7

8

9

pt

ga
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Les tubes de sécurité permettent d’assurer une protection périphérique des planchers béton. Toujours associés aux potelets et à la plinthe.

GARDE-CORPS SEC.  (Ø: 35x1,5) 1000 (SM) 1,2 070200410

GARDE-CORPS SEC.  (Ø: 35x1,5) 1500 (SM) 1,8 070200430

GARDE-CORPS SEC.  (Ø: 35x1,5) 2000 (SM) 2,5 070200450

GARDE-CORPS SEC.  (Ø: 35x1,5) 2500 (SM) 3,1 070200500

LISSE GARDE-CORPS (Ø: 40x1,5) 3150 (SM) 4,5 070204310

580 960 1000

1080 1460 1500

1580 1960 2000

2080 2460 2500

2730 3110 3150

GARDE-CORPS

L min L max L

2080 2460 2500

•	 Fabriqué en acier qualité DX51D.

•	 Il dispose de deux rainures de 
15x88  mm aux deux extrémités 
permettant leur positionnement 
correct sur le potelet.

Ø35x2  B35

Ø35x1,5 / Ø40x1,5

L min

L

L max

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

LISSE GARDE-CORPS B35 ET E - 2500 (SM) 4 070212250

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS SEC.  EXT. (R:1860-2930) (SM) 4,3 070200818

GARDE-CORPS EXTENSIBLE

L min L max L

1860 2930 3000

•	 Fabriqué en acier qualité DX51D.

•	 Il dispose de deux rainures de 
15x88  mm aux deux extrémités 
permettant leur positionnement 
correct sur le potelet.

•	 Pour fixer sa longueur, il dispose d’un 
écrou papillon.

Ø40x1,5 Ø35x1,5

L min

L

L max

GARDE-CORPS EN 13374 - CLASSE A 

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TUBE DE SÉCURITÉ AVEC BOUCHON (Ø:35x2) 2500 (SM) 4,9 070202250

L

2500

TUBE DE SÉCURITÉ AVEC BOUCHON
•	 Fabriqué en acier haute qualité S275.

•	 Il dispose de deux bouchons de 
sécurité en polypropylène aux deux 
extrémités.

Ø35x2
L

SM

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TUBE DE SÉCURITÉ 3 m (Ø32) (SM) 3,4 070200770

TUBE DE SÉCURITÉ 6 m (Ø32) (SM) 6,8 070200800

BOUCHON GARDE-CORPS D-32 (L20) 0,01 070200540

TUBE DE SÉCURITÉ

Ø
L

•	 Fabriqués en acier haute qualité S275.

•	 Une distance minimale de 
chevauchement de 250  mm doit être 
laissée.

Ø32x1,5

L

L Ø

3000 -

6000 -

20 32
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ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS SEC. 2000 « L » AVEC PLINTHE 9 070200614

GARDE-CORPS SEC. 3000 « L » AVEC PLINTHE 13 070200604

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GARDE-CORPS SEC. 2000 « S » 6 070200720

GARDE-CORPS SEC. 3000 « S » 8,7 070200730

GARDE-CORPS SEC. 4000 « S » 11,5 070200740

GARDE-CORPS « L »

GARDE-CORPS « S »

GARDE-CORPS

•	 Associé à des potelets servant de 
supports, il permet d’établir une 
protection périphérique.

Ø32x1,5 e: 1,5

•	 Tube de sécurité avec manchon de 
connexion qui garantit une continuité 
uniforme.

Ø32x1,5 Ø40x1,5

Les plinthes sont conçues pour éviter la chute 
d’objets depuis le plan de travail.

Elles font partie de la protection latérale, conjointement 
aux tubes de sécurité à 1 m et à 0,5 m.

Elles sont fabriquées conformément aux 
exigences établies par les normes EN 13374.

PLINTHES EN 13374

LONG. N H

2000 2

5003000 3

4000 4

N

LONG.

H

EN 13374 - CLASSE A

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLINTHE B35 2500x150x27 (BOIS) 5 070213250

PLINTHE BOIS

L H épaisseur

2500 150 27

•	 Fabriquée en bois tropical de haute 
qualité avec un revêtement de plus 
grande durabilité.

L

H

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLINTHE DE SÉCURITÉ  2500x150 (SM) 6,2 070200670

PLINTHE MÉTALLIQUE

L H

2500 150

•	 Fabriquée en tôle qualité DX51D.

e: 1,2
L

H

SM

L A B C

2000
1000 500 150

3000

L

A

C

B

pt

ga
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1

2

3

4

1

2

Support Potelet E - type I

Potelet Enfichable E-1200

3

4

Garde-corps de sécurité

Plinthe bois
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BARRIÈRES

Les barrières sont l’option la plus indiquée pour créer 
des périmètres de sécurité, pour la canalisation de 
personnes lors d’évènements de taille ainsi que 
pour signaler des situations telles que:

Routes en mauvais état, accidents, tailles 
d’arbres, zones de stationnement réservé, 
accès interdits, chantiers de construction, 
zones de passage de piétons, etc.

Toutes les barrières DACAME sont connectables 
entre elles grâce à leur système de connexion 
latérale. Les barrières DACAME sont fabriquées 
en acier de haute qualité S275.

ÉLÉMENTO PESO (kg) REFERENCIA

BARRIÈRE BCN 2000x1000 2 P. (plaque) (GA) 16 070920119

BARRIÈRE BCN 2000x1000 2 P. (plaque) (PT) 16 070920111

BARRIÈRE BCN 2100x1000 (24ud.)+PANIER ECO (GA) (Kit) 412 070920129

BARRIÈRE BCN 2100x1000 (24ud.)+PANIER ECO (PT) (Kit) 412 070920121

L H C. (axb)

2100 1000 385x200

- - -

Exemple d'utilisation Barrière BCN:

40x1,5 20x1 e: 1,2 35x6

L

H
a

bC.

Kit: 24ud. + Panier ECO

BARRIÈRE BCN

•	 Systme de jambe fixe.

•	 Système union avec des 
fusées éclairantes pour une 
plus grande robustesse.

TYPE DE PIED:

•	 Choisissez le logo ou le nom de votre entreprise pour 
la plaque centrale. Découpe au laser.

AVEC PLAQUE PERSONNALISÉE

pt

ga
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BARRIÈRES

1
Pied fixe

2
Pieds 
fixes

2
Pieds 
démon-
tables

Galerie d'images BARRIÈRE DCM :

40x1,5 20x1 e: 1,2 Ø10

L

H

a
bC.

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE DCM 1000x1000 2 P. (plaque) 9 071521001

BARRIÈRE DCM 2500x1100 1 P. 14,5 070412501

BARRIÈRE DCM 2500x1100 2 P. 15 070422501

BARRIÈRE STOP DCM 2500x1100 2 P/D. 15 070402501

BARRIÈRE DCM 2500x1100 1 P. (plaque) 15 071511001

BARRIÈRE DCM 2500x1100 2 P. (plaque) 16 070522501

BARRIÈRE STOP DCM 2500x1100 2 P/D. (plaque) 16 070502501

BARRIÈRE DCM 2500x1100 2 P. (plaque) (GA) 16 070522508

PIED DÉMONTABLE BARRIÈRE DCM 1,3 071600011

L H C. (axb)

1000 1000 350x200

2500 1100

-

350x200

 Ancho pie: 500

DCM

2 PIEDS DÉMONTABLES
TÔLE

1 PIED FIXE 2 PIEDS FIXES
TÔLE

•	 Choisissez la personnalisation de la plaque centrale avec 
le logo ou le nom de votre entreprise. Découpe au laser

AVEC PLAQUE / SANS PLAQUE:

•	 Choisissez la terminaison de la Barrière

Pied
fixe

Démon-
table

TYPE DE PIED:

pt

ga
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BARRIÈRES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE PLASTIQUE 2000x1000x55 - JAUNE 12,2 072A20101

BARRIÈRE PLASTIQUE 2000x1000x55 - BLEU 12,2 072A20102

L largeur D H

2000 55 1120 1000

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE FREE 2300x1000 1 P. (plaque) 12,5 070712301

BARRIÈRE FREE 2300x1000 2 P. (plaque) 13 070722301

BARRIÈRE FREE 2300x1000 2 P. (plaque) (GA) 13 070722309

BARRIÈRE FREE 2300x1000 2 P/D. (plaque) 13 070732301

PIED DÉMONTABLE BARRIÈRE FREE 1,2 071600015

Pieds 
démon-
tables

L H C. (axb)

2300 1000 350x200

LARGEUR DU PieD: 500

35x1,5

20x1

e: 1,2

Ø10

H

L

a
bC.

•	 Fabriquée en plastique de 
haute qualité résistant aux 
rayons UV.

•	 Avec des ancrages latéraux 
mâle-femelle pour une 
connexion rapide des 
barrières.

•	 Ses pieds sont démontables 
et rotatifs. Ils facilitent son 
stockage et son transport.

•	 Avec des bandes 
réfléchissantes rouges et 
blanches des deux côtés.

PLASTIQUE

FREE

H

L
D

pt

ga

25x1,5 e: 1,2

20x1 Ø10

H

L a

•	 Elle est spécialement conçue 
pour des évènements sportifs 
tels que des courses cyclistes 
ou des marathons. Idéales 
pour les derniers mètres ou 
les virages dangereux.

•	 Les pieds sont orientés vers 
l’intérieur de la barrière pour 
que celle-ci s’incline et que les 
cyclistes ou les coureurs ne 
trébuchent pas sur elles.

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE INCLINÉE 1800 2 P. (plaque) 12 071321181

BARRIÈRE INCLINÉE 1800 2 P. (plaque) (GA) 12 071321189

L a H

1800 450 1000

INCLINÉE pt

ga
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BARRIÈRES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE TP 1500x1000 (Plaque) T25 7 072511405

BARRIÈRE TP 1500x1000 (Plaque) T28 8,2 072511418

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BARRIÈRE DE PARKING 300x680 (H) (ZN) 4,1 071700018

L H C. (axb) L. (axb)

1425 1000 300x330 340x140

H A Ø

680 350 9

•	 Avec un pied fixe situé 
sur le côté du système 
de connexion latéral. 
Largeur du pied  : 
400mm.

•	 Position de la plaque 
publicitaire à choisir  : 
latérale ou centrale.

•	 Elle dispose de 4 adhésifs 
réfléchissants.

•	 Barrières de maniement 
facile et de grande 
adaptabilité.

Ø25/Ø28 x 1,5

e: 1,2

•	 Conçue spécifiquement pour la délimitation 
des zones de stationnement.

•	 Bras intégralement rabattable.

•	 Pour fixer la position verticale, elle dispose 
d’un trou pour cadenas.

•	 Elle dispose de trous pour sa fixation au sol.

Ø40x1,5 Ø35x1,5

Plaque
latérale

1
Pied fixe

Plaque
Central

1
Pied fixe L

HL.
a

a

b
b

C.

1Signal en plastique non incluse

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT POUR SIGNALISATION TEMPORAIRE (ZN) 3,2 900000108

A H min H max 

600 790 1360

escamo-
table

•	 Support conçu pour la 
fixation de panneaux en 
plastique temporaires de 
chantier1.

•	 Système télescopique 
à vis et écrou pour le 
réglage de la hauteur.

Ø20x1

Ø16x1,5

a

Hmin

Hmax

MINI

PARKING

SUPPORT POUR SIGNALISATION TEMPORAIRE zn

Ø

ØØ

H

A

pt

zn
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PASSERELLES

Les passerelles sont conçues pour permettre la continuité du passage face à des tranchées, des soutènements, etc.
Les surfaces des passerelles sont antidérapantes étant donné qu’elles sont fabriquées avec des plaques métalliques agrippantes.
Les tubes de sécurité sont démontables. En position de travail, ils sont sécurisés par quatre bloqueurs de sécurité.
Surface traitée à base de microsphères de polypropylène aux propriétés antidérapantes dans des conditions humides. 
Résistance au glissement : classe 3 UNE-ENV 12633, annexe A

Galerie d'images :

Garde-corps

Surfaces

L A H

1700 880 1000

2000 880 1000

1700 1200 1000

2000 1200 1000

•	 Avec bandes réfléchissantes 
sur les traverses des tubes de 
sécurité.

•	 Avec ancrages sur les côtés.

•	 Compatible avec barrière MINI.

Ø25x1,5 e: 2

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-A 1700x880 300 kg/m² 43 073170088

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-A 2000x880 300 kg/m² 50 073200088

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-B 1700x1200 250 kg/m² 52 073170120

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-B 2000x1200 200 kg/m² 61 073200120

PL

H

L A

L A H

2000 1000 1000

3000 1000 1000

•	 Elle dispose de renforcements 
latéraux au niveau de sa partie 
inférieure.

•	 Avec plinthe de 150 mm de hauteur.

•	 Elle dispose de crochets latéraux 
pour une manipulation facilitée.

Ø25x1,5 e: 2

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-RENF. 2000x1000 (GA) 400 kg/m² 69 074120100
PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS PL-RENF. 3000x1000 (GA) 300 kg/m² 109 074130100

PL RENFORCÉE

H

L A

pt

ga

EN 13374
ga



SÉCURITÉ

29DACAME28 DACAME



31DACAME

SÉCURITÉ

30 DACAME

 ≈4m

Hr  < 3m

Hm  < 6m

Hi  > 2,5m

Exemple de montage :

3

5

7

6

1

4

2

1 Hs

Hr

Hm

Hi

5

2
6

3

4 7

Potence complète pour filets Structure en construction Hauteur entre le plan de travail et le 
bord supérieur du filet.

Hauteur recommandée de chute.

Hauteur maximale de chute.

Distance minimale libre sous le filet.

Filet de sécurité

Corde d’attache.

Crochet de fixation

Étais.
Voir catalogue des Étais Dacame.

Système de coffrage.
Voir catalogue des Coffrages Dacame.

Les potences forment la structure support à laquelle les filets de sécurité sont accrochés. Elles participent à l’absorption de l’énergie 
cinétique. Les potences Dacame sont spécifiquement conçues pour leur utilisation avec des filets de type V, des filets de sécurité avec 
une ralingue.

Les Potences Dacame sont fabriquées en respectant les exigences établies par la norme EN 1263 Équipements temporaires de 
chantiers. Filets de sécurité. Elles satisfont aux essais de résistance dynamique.

POTENCE POUR FILETS TYPE V EN 1263 

Hs  > 1m
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ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

POTENCE COMPLÈTE POUR FILETS (60x60x3) (GA) 64 070328020

POTENCE COMPLÈTE POUR FILETS (60x60x3) 62 070328025

ÉQUERRE 4000x2000 (60x60x3) 37,5 070324025

TRAVÉE DROIT 4000 (60x60x3) 24,5 070324005

GOUPILLE DE SÉCURITÉ - Colisage 25 u. 2 070300000

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT POTENCE 2 070300010 

A B C

- - -

- - -

4000 2000 1000

4300 400 -

90 - -

Galerie d'images, essai de résistance dynamique :

•	 Destinée à arrêter la possible chute d’une 
personne depuis une hauteur maximale de 6m.

•	 Conçues pour leur installation sur des 
planchers de chantiers de construction, en 
association avec des filets de type V.

•	 Composée de deux éléments, un équerre de 
renforcement angulaire et un tronçon droit. 

•	 Assemblage des éléments au moyen d’une 
goupille avec serrure de sécurité.

•	 Elle dispose d’anneaux pour le passage de 
corde, et d’un crochet inférieur pour son 
nouage.

70x70x3 Ø10

60x60x3

•	 Elle permet le montage correct de la potence pour des 
filets de type V.

•	 Fixer avec des ancrages à expansion, des écrous et des 
rondelles M12.

e: 5 Ø12

POTENCE POUR FILETS TYPE V EN 1263 

L A Ø

300 120 15

b

a
a

b

c

L

a

POTENCES

SUPPORT POTENCE

a

Ø10

pt

ga

pt

Ø
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DACAME, S.L.

Ctra. Santa Bárbara - La Sénia, km 4,6

43515 - La Galera

Tarragone - Espagne

Tél. + 34 977 71 70 04

Fax + 34 977 71 93 89

dacame@dacame.com

www.dacame.com
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