
9DACAME

OUTILLAGE

8 DACAME

ÉCHELLES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 2500 13,2 050212505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 3000 16,1 050213505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 3500 19,3 050213005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 4000 22,5 050214005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 4500 25,4 050214505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 5000 28,6 050215005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 6000 36,6 050216005

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉCHELLE C 2500 13 050312505

ÉCHELLE C 3000 15 050313005

ÉCHELLE C 3500 17,5 050313505

ÉCHELLE C 4000 20,5 050314005

ÉCHELLE C 4500 24 050314505

ÉCHELLE C 5000 27,5 050315005

ÉCHELLE C 6000 34,5 050316005

B

C

Toutes les échelles DACAME sont équipées 
de deux taquets en caoutchouc pour éviter 

tout glissement. Nos échelles sont fabriquées 
conformément aux exigences établies par les 

normes NF EN 131-1 2015, NF EN 131-2+A2 
2017 et NF EN 131-3 2018.

A B C d n

2500 400 1500 300 8

3000 400 2000 300 9

3500 400 2500 300 11

4000 400 3000 300 13

4500 400 3500 300 14

5000 400 4000 300 16

6000 400 5000 300 19

A B C d n

2500 495 311 300 7

3000 545 320 300 9

3500 570 311 300 10

4000 610 320 300 12

4500 640 311 300 13

5000 680 315 300 15

6000 760 320 300 18

•	 Main courante incorporée 
dans les deux montants 
pour plus de confort et de 
sécurité dans la prise en 
main.

•	 Les deux crochets de 
fixation empêchent le 
basculement.

40x20x1,5

30x15x1,5

Ø12

Ø10

•	 Les marches de l’échelle 
C varient en fonction 
de sa hauteur, avec une 
longueur minimale de 
280 mm jusqu'à 670 mm.

50x30x1,5

40x20x1,5

NF EN 131-1, -2, -3
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NF EN 131 - Obligation d'utiliser le stabilisateur échelle (L1200)

NF EN 131 - Obligation d'utiliser le stabilisateur échelle (L1200)

A > 3000 mm

A > 3000 mm

avec
crochets

avec 
main 

courante

EN

131

largeur
variable

EN

131

A

C

D

B

N

pt



OUTILLAGES

9DACAME8 DACAME

ÉCHELLES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

STABILISATEUR ÉCHELLE (L1200) 3,6 050021202

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

MARCHE ESCALIERS 4,2 050015212 

NF EN 131-1, -2, -3

•	 La Marche Escalier permet de créer des 
escaliers de longueur variable sur des 
rampes inclinées en briques apparentes 
moyennant l'accouplement des unités 
nécessaires.

•	 Ils sont fixés à l'aide de pointes 
métalliques ancrées à la surface inclinée.

•	 Surface antidérapante grâce à des trous 
profilés.

Pointes métalliques de fixation

Ø12

e: 1,5

STABILISATEUR ÉCHELLE

MARCHE ESCALIERS

MARCHE C.MARCHE A α 

270 200 550 30°-40°

A H

1200 125

•	 Le Stabilisateur Échelle de type barre 
est fixé à la base de l'échelle pour 
augmenter sa largeur et améliorer sa 
stabilité.

•	 Il dispose de deux taquets de caoutchouc 
pour exercer une friction contre le sol et 
éviter tout glissement.

•	 Il est doté d’un système de fixation au 
montage facile composé de platines, de 
boulons et d'écrous de serrage.

50x30x1,5

30x8

H A

STABILISATEUR OBLIGATOIRE

Pour les échelles B et C d'une 
longueur supérieure à 3 mètres.
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