OUTILLAGE

Bl PINCES PLUS

EN 13155 C€

W PzC

e Charger, lever, transporter et
placer.

e Haute précision, économie de
temps.

e Utilisation manuelle grace aux
bras latéraux.

e Utilisation avec grue par
chaine et manille centrale.

e Pour le levage de piéces
allongées, on peut combiner
avec le « Support avec des
crochets de sécurité - BIL »

POIDS (kg)| REFERENCE

100400011

ELEMENT
PINCE G 150 kg (R:50-240) PZC

W PZC-L

e Spécifique pour transporter,
placer et manipuler des
plagues en béton, des
bordures, des canaux, etc.

e Avec réglage vertical

— , .
—— o télescopique.
| e Anneau central pour
raccordement a un équipement
p. de levage.
/ \ o Utilisable manuellement
& avec les 4 poignées latérales

anatomiques.

PINCE MANUELLE 200 kg (R:500-1000) PZC-L 200 100400021

W PZV-M

e Manipulation d'avaloirs, de
bacs et de clotures en béton.

e Optimisation du temps, grace
a sa manipulation facile.

e Pour le levage de piéces
allongées, elle peut étre
combinée avec le « Support
avec des crochets de sécurité
- BIL ».

ELEMENT Kg (max.) | POIDS (kg)| REFERENCE

PINCE G 500 kg (R: 20-140) PZV-M 500 9,5 100400031

W PZM-L

e Manipulation de piéces en
béton et de pierres irréguliéres.

e Permet plusieurs réglages.

e Manche en caoutchouc
ergonomique, plus pratique.

ELEMENT POIDS (kg)| REFERENCE

PINCE MANUELLE (R:200-500) PZM-L 2 100400111

50 mm 240 mm

500 mm 1000 mm

20 mm 140 mm

L] [] 1

<«+—MIN.-MAX. —»

200 mm 500 mm

®

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.
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LEVAGE

B PINCES PLUS EN 13155 C€

W PZM-F

o Equipées de patins en caoutchouc aux deux extrémités de la pince qui permettent une
préhension optimale, sans laisser de marque sur le matériel levé.

e Plusieurs réglages.

e Concues pour la manipulation de dalles de marbre ou autre matériel compact en béton
ou en acier.

e Combinable avec le « Support avec crochets de sécurité - BIL ».

ELEMENT Kg (max.) | POIDS (kg) REFERENCE OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

PINCE 1000 kg (R:30-150) PZM-F-15 1000 16 100400051 30 mm 150 mm

PINCE 1000 kg (R:150-300) PZM-F-30 1000 22 100400061 150 mm 300 mm

PINCE 1000 kg (R:10-260) PZM-T-26 1000 25 100400071 10 mm 260 mm

PINCE 1000 kg (R:200-500) PZM-T-50 1000 28 100400081 200 mm 500 mm
HPZB 3

e Accessoire de levage composé de 3 pinces actionnées de 3 brins de chaine a longueur
réglable.

e Utilisées pour manipuler des charges sur des parties spécifiques de la charge.
e Le renversement des pinces permet le réglage a des diamétres inférieures.
e Il comprend un systéme de verrouillage et déverrouillage du crochet plus rapide et s(r.

e Pour les déplacements de buses, anneaux et tuyaux en béton de diamétre et poids
considérables.
Dimensions principales des pinces : Dimension principale des chaines :
Hauteur : 30 cm Longueur : 1500 mm
Hauteur utile : 25 cm
Largeur : 26 cm
Largeur utile : 13 cm.

ELEMENT Kg (max.) | POIDS (kg) REFERENCE OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

PINCE 1500 kg (R:30-100) PZB 3 1500 48 100400041 30 mm 100 mm
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OUTILLAGE

[l SUPPORT PINCES

EN 13155 C€

M BIL

/ AN o Elément stabilisateur pour levage de
charges avec prédominance de longueur,
< ' —= '] parpaings en béton, acier et machines.
e Elément pour la sécurité de stabilisation
dans les levages de matériaux et d'outils.
. e Crochet de sécurité pivotant, manipulation
Compatible avec les facile dans les crochets des charges.

PINCES PLUS e Combinable avec des pinces (PINCES
PLUS), rubans et chaines.

Plus grande stabilité
Plus grande sécurité

ELEMENT Kg (max.) | POIDS (kg) | REFERENCE

SUPPORT PINCES AVEC CROCHETS 1500 kg BIL1 M 1500 10 100000011
SUPPORT PINCES AVEC CROCHETS 1500 kg BIL2 M 1500 20 100000021

I PORTE-BORDURE

DISTANCE CROCHETS  HAUTEUR
1m 390 mm
2m 650 mm

HB

e Utilisation manuelle par les
leviers latéraux.

e Pour la manipulation et le
transport de bordures et autres
produits.

ELEMENT Kg (max.) | POIDS (kg) | REFERENCE

PORTE-BORDURES B (R:920-1020) (ZN) 100 105000008

HmC

o Utilisation manuelle par les poignées
latérales.

e Ses pinces comprennent deux patins de
grande résistance et peu abrasif pour une
fixation optimale.

ELEMENT POIDS (kg)| REFERENCE

PORTE-BORDURES C (R:40-360) (ZN) 4 105000018

e O

‘«—MIN.-MAX.—»

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.
920 mm 1020 mm

Deux réglages :

0 MIN. - MAX. 9 MIN. - MAX.

40 - 200 mm 200 - 360 mm

16 DACAME



