
5DACAME

OUTILLAGE

4 DACAME

TRÉTEAUX PLIABLES

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BR-A- 800 (Rond) 250 5,7 030110805

TRÉTEAU PLIABLE BR-A- 1000 (Rond) 250 6,3 030101005

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 800 (Carré) 400 6,8 030410805

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1000 (Carré) 400 8,8 030411005

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1200 (Carré) 400 9,8 030411205

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1500 (Carré) 400 12,8 030411505

BR-A

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-800 (Rond) 250 6,4 030210805

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1000 (Rond) 250 7,2 030211005

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1200 (Rond) 250 8 030211205

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1500 (Rond) 250 9,4 030111505

BR-B

BC-B

A H N

730 800 2

730 1000 2

A H N

730 770 3

730 970 3

730 1170 4

730 1470 4

A H N

660 800 2

660 1000 4

660 1200 4

660 1500 6

Les tréteaux pliables vous permettent d'établir 
une surface de travail surélevée en utilisant 
deux tréteaux de caractéristiques identiques. 

Ils sont utilisés pour les travaux de maçonnerie, 
de rénovation, etc. Tous les composants sont 
en acier de haute qualité S275JR.
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ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS FIXES CR-F  900-1450 (Rond) 500 10,4 040121455

TRÉTEAU PIEDS FIXES CR-F 1500-2500 (Rond) 450 17 040122505

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS PLIANTS CR-Pg 800-1200 (Rond) (ZN) 200 10,4 040111208

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS FIXES CC-F 1450-2200 (Carré) 450 18 040112205

CR-Pg

CC-F

CR-F

TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

A H min. H max.

750 900 1450

850 1500 2500

A H min. H max.

700 800 1200

A H min. H max.

900 1450 2210

Les tréteaux télescopiques permettent d'établir 
une surface de travail surélevée et, contrairement 
aux tréteaux de la section précédente, celle-ci est 

réglable en hauteur grâce à son système de tubes 
télescopiques verticaux. 
Tous les composants sont en acier de haute 

qualité S275JR. Ils sont utilisés pour les travaux 
de maçonnerie, de rénovation, etc.
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• Réglable tous les :
110 mm.

40x40x1,5

Ø42x1,5

Ø35x1,5

• goupille avec chaîne.
• Réglable tous les :

100 mm.

40x20x1,5

Ø30x1,5

Ø25x1,5

• Avec système 
de fixation de 
tige et d'écrou 
supplémentaire.

• Réglable tous les :
100 mm.
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OUTILLAGE

6 DACAME

TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS PLIANTS CC-P 1450-2200 (Carré) 450 18,5 040212205

CC-P

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU FR 42 1200/2100 (PT) 900 14,2 040342222 

FR-42

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU « FR-DCM-49 » 1200 / 2100 (gA/PT) 900 22 040348222

PIED TRÉTEAU DCM 49 T-FR-B (gA) 900 13 040348229

FR-49

A H min. H max.

900 1450 2200

A H min. H max.

1000 1200 2200

A H min. H max.

1000 1210 2120

655 990 -
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table
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• Avec système de fixation 
de tige et d'écrou 
supplémentaire.

• Réglable tous les 100 mm.

40x40x1,5

30x30x1,5

• Tête avec boîtier pour 
garde-corps Ø40.

• Réglable tous les 100 mm.

40x20x1,5

Ø42x1,8

Ø35x1,5

e: 3
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• Tête avec boîtier pour 
garde-corps Ø40.

• Réglable tous les 100 mm.
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TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

FR 42
1200/2100

• Le kit, ainsi que les mains 
courantes et la plinthe, dotent 
la nouvelle surface de travail 
d'un système de protection 
temporaire des bords, évitant 
ainsi les risques de chute à 
différents niveaux.

ÉLÉMENT   kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU FR 42 1200/2100 (PT) ET gDPO. 40 (KIT) 900 16,2 040342232

KIT

GC1

« 40 »

CR-F
CC-F

FR-42

FR-49

BC-B

BR-B

BR-A

CC-P

1Gamme de sécurité DACAME
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