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LEVAGE
DACAME vous propose un grand éventail de produits de levage pour 
les chantiers de construction, l'industrie ou la logistique. 

Nous mettons en œuvre le système de gestion de la qualité de la 
norme ISO 9001, qui englobe tous les processus de l'entreprise, de 
la conception de produit au protocole d'achat de matières premières 
et la fabrication, ainsi que la gestion commerciale et de distribution. 

Les différents groupes de produits que nous vous proposons sont 
toujours fabriqués conformément aux règles d'application. Nos 
équipements sont identifiés par une plaque métallique, sur laquelle 
est identifié le modèle et ses caractéristiques techniques. Ils disposent 
également d'un Mode d'emploi, d'une fiche technique et d'une 
déclaration de conformité, le cas échéant. 

DACAME vous propose un service complet qui comprend le conseil 
technique personnalisé, des solutions sur mesure, la distribution et les 
révisions et la maintenance de produits.

La Directive de machines 2006/42/CE établit quels sont les accessoires 
de levage qui sont couverts par celle-ci, selon le tableau suivant, et 
elle détermine donc quels éléments doivent porter le marquage CE:

CERTIFICAT
ISO 9001

PLAQUE MÉTALLIQUE
D'IDENTIFICATION

SOUS-FAMILLE Description RÈGLE MARQUAGE CE

BENNES À BÉTON Équipements manipulables à l'aide d'une grue pour 
transporter et répartir du béton. - Non applicable

ÉLÉVATEURS
Équipements formés par au moins 2 bras horizontaux 
fixés à un montant avec un bras supérieur, destinés à 
lever des charges avec des palettes.

EN 13155

PINCES Équipements utilisés pour manipuler des charges par 
préhension dans une zone déterminée de la charge. EN 13155

PORTE-BORDURE Équipements utilisés pour la manipulation de bordures 
et autres préfabriqués. - Non applicable

BACS
Équipements destinés à la préparation et/ou au 
transport de béton et matériaux similaires, pouvant 
être transportés par grue.

- Non applicable

PLATEAUX
Équipements conçus pour transporter des débris sur 
les chantiers de construction au moyen d'une grue, 
pour décharger des débris sans les lâcher de la grue.

- Non applicable

COFFRES
À OUTILS

Équipements conçus pour le stockage d'outils ou 
autres objets, transportables par grue. - Non applicable

PALETTES, RACKS Équipements conçu pour le transport et le stockage de 
tout type d'objets, offrant la possibilité d'être empilés. EN 13626 Non applicable

BAC À BÉTON
Équipements destinés à la préparation et/ou au 
transport de béton et matériaux similaires, pouvant 
être transportés par grue.

- Non applicable

CHAÎNES ET ÉLINGUES
Ensemble d'un ou de plusieurs brins destinés à fixer 
des charges au crochet d'une grue ou d'un autre équi-
pement de levage.

EN 1492
EN 13414
EN 818

PLATEFORMES DE 
FAÇADE

Équipements destinés à réceptionner des charges par 
grue ou d'autres équipements de levage, installés 
entre des planchers sur les chantiers de construction.

UNE 180401 Non applicable

BROUETTES Équipements destinés au transport de béton et simi-
laires, transportables par grue. - Non applicable
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LÉGENDE

tableaux avec en-tête bleue

NOMENCLATURE Description UNITÉ DE MESURE

ÉLÉMENT Nom et description de l'élément. -

L (max.) Capacité maximale en litres. Litre.

kg (max.) Capacité maximale en kilogrammes. kilogramme.

t (max.) Capacité maximale en tonnes. Tonne.

EMPILAGE (max.)
Nombre de palettes qui peuvent être empilées sur 
celle qui reste au sol.
Exemple : 3 hauteurs = (2/1) = (2 « empilées » / 1 « base »)

Hauteur

BRIN (m) Mesure de longueur. Mètre.

POIDS (kg) Poids unitaire de l'élément. kilogramme.

RÉFÉRENCE Nº de référence de l'élément. -

tableaux avec en-tête blanche
NOMENCLATURE Description UNITÉ DE MESURE

A Mesure de longueur. Millimètre.

B Mesure de longueur. Millimètre.

C Mesure de longueur. Millimètre.

a Mesure de longueur. Millimètre.

b Mesure de longueur. Millimètre.

c Mesure de longueur. Millimètre.

OUVERTURE MIN. Ouverture minimale. Millimètre.

OUVERTURE MAX. Ouverture maximale. Millimètre.

DISTANCE DE CROCHETS. Distance entre crochets. Mètre.

Hauteur Hauteur de l'élément. Millimètre.

INTÉRIEUR Mesure intérieure (mesure utile). Millimètre.

EXTÉRIEUR Mesure extérieure. (mesure totale) Millimètre.

CONCEPTION SOFTWARE
CAD Y BIM

SIMULATION D'EFFORTS
ÉLÉMENTS FINIS

VALIDATION DE PRESTATIONS
ESSAIS PHYSIQUES

Les photos et caractéristiques techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être sujet à modification.

finition de produit

ga Galvanisation à chaud. Épaisseur de recouvrement 
conformément à EN ISO 1461:2010. zn Galvanisation électrolytique à froid.

Zincage.

sm Galvanisation à chaud par procédé continu. 
Sendzimir. PT Peinture pour usage extérieur.
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BENNES À BÉTON PLUS

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE PLUS DÉCHARGE FOND C  150 L 150 390 45 010411504

BENNE PLUS DÉCHARGE FOND C  200 L 200 520 50 010412004

BENNE PLUS DÉCHARGE FOND C  800 L 800 2080 140 010418004

BENNE PLUS DÉCHARGE FOND C 1000 L 1000 2600 160 010419994

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 150 L 150 390 60 010421504

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 200 L 200 520 65 010422004

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 350 L 350 910 80 010423494

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 500 L 500 1300 97 010424994

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 800 L 800 2080 150 010428004

BENNE PLUS DOUBLE DÉVERSEMENT CL 1000L 1000 2600 170 010429994

C

CL

CT

A B C D

540 920 750 1050

620 920 750 1050

1120 1250 750 1450

1300 1250 750 1450

A B C D

560 920 660 1100

640 920 660 1100

880 920 660 1100

950 1050 660 1250

1120 1250 750 1550

1300 1250 750 1550

Fabriqués en tôle de 2 mm, grande robustesse.
Faible hauteur grâce à leur poignée intérieure.

Levier de déchargement latéral, moins de 
risques. Ouverture de l’opercule  par pignons.

Destinées au déversement de mélanges à 
base de ciment avec équipement de levage.

Décharge-
ment fond

double 
déversement

tuile
latérale 

escamotable

A B C D

1250 1050 880 1200

1670 1250 930 1450

2180 1250 930 1450

•	 Déchargement à distance 
(corde) par le fond par le biais 
d'un levier latéral.

•	 Régulateur de fermeture 
automatique.

•	 Tuyau en caoutchouc pour béton: 
Ø 200 mm.
Longueur: 2m. 

•	 Idéal pour coffrages et piliers.

tuyau en
caoutchouc

•	 Déchargement par le fond et 
déchargement par le côté par 
le biais d'une goulotte latérale 
(Double déversement).

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC CT 500 L 500 1300 120 010440501

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC CT 1000 L 1000 2600 215 010441001

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC CT 1500 L 1500 3900 245 010441501 

A

150
B

D

C

A

B

C

D

C

150

A

150

C

B
D

pt
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•	 Ouverture de l’opercule par  
pignons, pour une meilleure 
précision de déchargement.

•	 Anse pliable.
•	 Idéale pour remplissage de 

piliers et zones difficiles d'accès.

BC+

BCE

BCF

BENNES À BÉTON PLUS

•	 Patins qui permettent 
d'effectuer l'opération de 
chargement en position 
horizontale.

•	 Une fois la benne levée par son 
anse articulée à profil en U, 
celle-ci est automatiquement 
positionné verticalement.

Fabriqués en tôle de 2 mm, grande robustesse. Elles sont 
équipées d'un régulateur de fermeture automatique. 

Déchargement par le fond avec levier latéral et corde 
actionnable à distance, pour une meilleure sécurité. 

Tuyau en caoutchouc pour béton, meilleure précision au 
déchargement. (ø 200 mm/Longueur : 2 m.

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BCE 500 L 500 1300 215 010435001

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BCE 1000L 1000 2600 320 010435011

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BCE 1500L 1500 3900 405 010435021

TUYAU CAOUTCHOUC D-200 BCE 2 M - - 4 010435101

COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAU BCE - - 1 010435200

A B C D

2387 1128 1000 1505

2807 1447 1200 1712

3048 1647 1300 1925

A B C D

2098 1269 643 1512

2569 1529 786 1806

2781 1884 974 2033

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE.

BENNE PLUS CONIQUE BCF 500 L 500 1300 275 010455051

BENNE PLUS CONIQUE BCF 1000 L 1000 2600 351 010455101

BENNE PLUS CONIQUE BCF 1500 L 1500 3900 690 010455151

ÉLÉMENT L (max.) kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BC+ 500 L 500 1300 255 010450051

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BC+ 1000L 1000 2600 365 010450101

BENNE PLUS AVEC TUYAU CAOUTCHOUC BC+ 1500L 1500 3900 450 010450151

A B C D

2100 890 680 1100

2700 1500 800 1350

3000 1700 1180 1600

tuyau en
caoutchouc

tuyau en
caoutchouc

conique
•	 Patins qui permettent 

d'effectuer l'opération de 
chargement en position 
horizontale.

•	 Une fois la benne levée par 
son anse articulée, celle-ci est 
automatiquement positionné 
verticalement.

D

C

B

A

B

D

C

A

D

C

B

A

pt
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BENNES DCM

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE DCM DOUBLE DÉVERSEMENT DV 250 L 250 550 70 010422505

BENNE DCM DOUBLE DÉVERSEMENT DV 300 L 300 660 77 010423005

BENNE DCM DOUBLE DÉVERSEMENT DV 350 L 350 770 79 010423505

BENNE DCM DOUBLE DÉVERSEMENT DV 500L 500 1100 85 010425005

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE BASCULANTE 65 L 65 150 17,5 010430655

BENNE BASCULANTE 100 L 100 230 20,5 010431005

BENNE BASCULANTE 150 L 150 345 25,5 010431505

BENNES BASCULANTES

VF

DV

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BENNE DCM DÉCHARGEMENT FOND VF 250 L 250 550 64 010412505

BENNE DCM DÉCHARGEMENT FOND VF 300 L 300 660 69 010413005

BENNE DCM DÉCHARGEMENT FOND VF 350 L 350 770 70 010413505

BENNE DCM DÉCHARGEMENT FOND VF 500 L 500 1100 77 010415005

Décharge-
ment fond

double 
déversement

goulotte
latérale 

escamotable

•	 Déchargement par le fond et 
déchargement par le côté par le 
biais d'une goulotte latérale (Double 
déversement).

anti- 
rotation

•	 Fabriquée en tôle de 1,5  mm 
renforcée en haut et en bas par un 
fer de 30 x 6 mm de section.

•	 Avec anse basculante articulée avec 
sécurité anti-rotation sur ses axes 
latéraux. 

•	 Anneau de levage incorporé.

Bennes fabriquées en tôle de 1,5  mm, très 
robustes. 

Renforts supérieur et inférieur avec un profil 
en U. Anse de levage soudée par l'extérieur.

Ouverture des opercules inférieures de 
déchargement par levier double.

A B C

530 280 385

530 280 515

530 310 770

C

B

A

a A B C D

850 1200 890 840 958

960 1310 890 840 958

990 1340 1000 970 1055

1110 1460 1000 970 1055

a A B C D

850 1770 890 840 1040

960 1920 890 840 1040

990 1960 1000 970 1040

1110 2100 1000 970 1040

B

A

C

D

a

350

C

B
D

a

350

A

pt

pt
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ÉLÉVATEURS PLUS

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

E. RÉGLABLE MBACR 1500 1500 130 100200051

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

E. TELESC. DEPL. MBR 1500 1500 140 100200061

E. TELESC. DEPL. MBR 2000 2000 160 100200071

•	 Réglage télescopique 
aussi bien en hauteur (sur 
le mât vertical), qu'en 
longueur (largeur des 
fourches).

•	 Système de levage sur 
le mât horizontal avec 
plusieurs crans pour 
assurer un bon niveau 
de la charge par un seul 
opérateur.

•	 Équipé de manivelle pour 
régler l'ouverture des 
fourches.

•	 Système de levage sur 
le mât horizontal avec 
plusieurs crans pour 
assurer un bon niveau 
de la charge par un seul 
opérateur.

MBR

MBACR

MBA

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

E. REG. AVEC RESSORT MBA 1500 1500 130 100200031

E. REG. AVEC RESSORT MBA 2000 2000 146 100200041

réglable
en hauteur

A B C D E F G L M

1600 340 13001 1100 1800 1080 1000 30 90

1Hauteur utile de charge en ouverture idéale.

A B C D E F G L M

1000 1000 300 1000 1600 450 1000 30 90

1000 1000 300 1200 1800 450 1000 35 100

réglable
en largeur

réglable
en largeur
et en hau-

teur

•	 Équipé de manivelle pour 
régler l'ouverture des 
fourches.

•	 L'anneau de levage est 
équipé de deux ressorts 
auto-équilibrants qui 
assurent un bon niveau de 
la charge.

•	 Produit spécifique pour 
grue.

A B C D E F G L M

1600 340 13001 1200 2360 1080 1000 30 90

1600 340 13001 1200 2360 1080 1000 35 100

EN 13155
pt
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•	 Réglage télescopique en hauteur (sur le 
mât vertical), comme en longueur (largeur 
des fourches)

•	 Système de niveau de l'anneau de levage 
par des ressorts auto-équilibrants, qui 
assure un niveau optimal de la charge de 
la part d'un seul opérateur.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉLÉV. TÉL. PIÈCES AVEC RESSORT MBRA 3000 3000 250 100200101

ÉLÉVATEURS DCM

MBRA

DCM

DCM-FR

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉLÉVATEUR DCM 1500 kg 1500 101 100200025

ÉLÉVATEURS PLUS

A B C D E F G L M

1000 1000 300 1200 1800 700 1000 35 120

Deux positions pour l'anneau de levage, 
position en charge et position à vide.

Corps supérieur fabriqué en IPE 240, 
montants fabriqués en IPE 100.

Treillis de poutres pour l'amarrage de la charge. 
Fourches en acier St-52 haute résistance.

A B C D E F G L M

1010 630 900 1265 1600 900 910 30 100

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉLÉVATEUR DCM FR 1500 kg H1600 1500 108 100200028

A B C D E F G L M

1010 630 900 1600 1920 900 910 30 108

EN 13155

EN 13155

pt

pt
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PALETTES PORTE-ÉTAIS

ÉLÉMENT Kg (max.) EMPILAGE (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PALETTE ECO 400 kg 400 3 hauteurs (2/1) 27,5 010600020

PALETTE ECO 400 kg (GA) 400 3 hauteurs (2/1) 27,5 010600021

ÉLÉMENT Kg (max.) EMPILAGE (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PALETTE DCM 600 kg 600 3 hauteurs (2/1) 34 010600025

PALETTE DCM 600 kg (GA) 600 3 hauteurs (2/1) 34 010600026

ECO

DCM

Tube
rond

Elles comprennent des équerres de renfort en 
bas aux quatre coins.

Manipulables par les 4 côtés par un chariot 
élévateur, un transpalette ou une grue.

Œillets d'empilage et de suspension optimisés. 
Fabriquées en acier haute qualité S275.

Fabriqué avec : 

•	 Tube carré de 40 x 40 mm.

Fabriqué avec :

•	 Tube rond de Ø 48 mm 
•	 Tube carré de 50 x 50 mm.

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

A B C

910 - 1010 1250 - 1350 950 - 1100

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

A B C

710 - 790 1160 - 1240 610 - 845

Tube
carré

Exemples d'utilisation :

ECO DCM

EN 13626

C

BA

C

BA

pt

ga
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Équipement pour le stockage et le transport 
d'éléments aux géométries diverses. 
Fabriquée en tube carré de 60 x 60.

Elle se compose de BASE PALETTE STOCK 
et POTEAUX PALETTE STOCK. Fixation avec 
goupille de sécurité zinguée.

Manipulables par les 4 côtés par chariot 
élévateur ou transpalette. Elle présente 4 
anneaux, manipulation avec une grue.

PALETTES STOCK

BASE DE PALETTE STOCK

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BASE DE PALETTE STOCK 1x1,2m 1200 kg 1200 52 010612102 

BASE DE PALETTE STOCK 1x1,2m 1200 kg (GA) 1200 52 010612109

LONGUEUR INTÉRIEURE LARGEUR INTÉRIEURE

 1200 mm 870 mm

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

POTEAU DE PALETTE STOCK 1,2 m 6,5 010631202

POTEAU DE PALETTE STOCK 1,2 m (GA) 6,5 010631209

POTEAU DE PALETTE STOCK 2 m 10,8 010632002

POTEAU DE PALETTE STOCK 2 m (GA) 10,8 010632009

POTEAUX DE PALETTE STOCK

ÉLÉMENT t (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

KIT PALETTE 1x1,2 m H-1,2 · 1200 kg 
6 77,8

010641202

KIT PALETTE 1x1,2 m H-1,2 · 1200 kg (GA) 010641209

KIT PALETTE 1x1,2 m H-2 · 1200 kg 
4 95

010642002

KIT PALETTE 1x1,2 m H-2 · 1200 kg (GA) 010642009

 KIT PALETTE STOCK

HAUTEUR

INT. - EXT.

1080 - 1250

1880 - 2050

Exemples d'utilisation PALETTE DE STOCKAGE :

EN 13626

pt

ga
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PINCES PLUS

•	 Charger, lever, transporter et 
placer.

•	 Haute précision, économie de 
temps.

•	 Utilisation manuelle grâce aux 
bras latéraux.

•	 Utilisation avec grue par 
chaîne et manille centrale.

•	 Pour le levage de pièces 
allongées, on peut combiner 
avec le «  Support avec des 
crochets de sécurité - BIL »

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE G 150 kg (R:50-240) PZC 150 13 100400011

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE MANUELLE 200 kg (R:500-1000) PZC-L 200 12 100400021

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE G 500 kg (R: 20-140) PZV-M 500 9,5 100400031

•	 Spécifique pour transporter, 
placer et manipuler des 
plaques en béton, des 
bordures, des canaux, etc.

•	 Avec réglage vertical 
télescopique.

•	 Anneau central pour 
raccordement à un équipement 
de levage.

•	 Utilisable manuellement 
avec les 4 poignées latérales 
anatomiques.

•	 Manipulation d'avaloirs, de 
bacs et de clôtures en béton.

•	 Optimisation du temps, grâce 
à sa manipulation facile.

•	 Pour le levage de pièces 
allongées, elle peut être 
combinée avec le «  Support 
avec des crochets de sécurité 
- BIL ».

•	 Manipulation de pièces en 
béton et de pierres irrégulières.

•	 Permet plusieurs réglages.
•	 Manche en caoutchouc 

ergonomique, plus pratique.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE MANUELLE (R:200-500) PZM-L 20 2 100400111

PZC

PZC-L

PZV-M

bordures

parpaings
béton

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

50 mm 240 mm

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

500 mm 1000 mm

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

20 mm 140 mm

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

200 mm 500 mm

PZM-L

EN 13155

MIN.-MAX.

pt
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•	 Équipées de patins en caoutchouc aux deux extrémités de la pince qui permettent une 
préhension optimale, sans laisser de marque sur le matériel levé.

•	 Plusieurs réglages.
•	 Conçues pour la manipulation de dalles de marbre ou autre matériel compact en béton 

ou en acier.
•	 Combinable avec le « Support avec crochets de sécurité - BIL ».

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE 1000 kg (R:10-260) PZM-T-26 1000 25 100400071

PINCE 1000 kg (R:200-500) PZM-T-50 1000 28 100400081

•	 Accessoire de levage composé de 3 pinces actionnées de 3 brins de chaîne à longueur 
réglable.

•	 Utilisées pour manipuler des charges sur des parties spécifiques de la charge.
•	 Le renversement des pinces permet le réglage à des diamètres inférieures.
•	 Il comprend un système de verrouillage et déverrouillage du crochet plus rapide et sûr.
•	 Pour les déplacements de buses, anneaux et tuyaux en béton de diamètre et poids 

considérables.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE 1500 kg (R:30-100) PZB 3 1500 48 100400041

PZB 3 

Dimensions principales des pinces :
Hauteur : 30 cm
Hauteur utile : 25 cm
Largeur : 26 cm
Largeur utile : 13 cm.

Dimension principale des chaînes :
Longueur : 1500 mm

PINCES PLUS

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

30 mm 100 mm

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PINCE 1000 kg (R:30-150) PZM-F-15 1000 16 100400051

PINCE 1000 kg (R:150-300) PZM-F-30 1000 22 100400061

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

10 mm 260 mm

200 mm 500 mm

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

30 mm 150 mm

150 mm 300 mm

PZM-F PZM-T

EN 13155
pt
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SUPPORT PINCES

•	 Élément stabilisateur pour levage de 
charges avec prédominance de longueur, 
parpaings en béton, acier et machines.

•	 Élément pour la sécurité de stabilisation 
dans les levages de matériaux et d'outils. 

•	 Crochet de sécurité pivotant, manipulation 
facile dans les crochets des charges.

•	 Combinable avec des pinces (PINCES 
PLUS), rubans et chaînes.

PORTE-BORDURE

•	 Utilisation manuelle par les 
leviers latéraux.

•	 Pour la manipulation et le 
transport de bordures et autres 
produits.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PORTE-BORDURES B (R:920-1020) (ZN) 100 6 105000008

B

BIL

•	 Utilisation manuelle par les poignées 
latérales.

•	 Ses pinces comprennent deux patins de 
grande résistance et peu abrasif pour une 
fixation optimale.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PORTE-BORDURES C (R:40-360) (ZN) 100 4 105000018

C

1

2

Compatible avec les 
PINCES PLUS

Plus grande stabilité
Plus grande sécurité

Deux réglages :

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT PINCES AVEC CROCHETS 1500 kg BIL 1 M 1500 10 100000011

SUPPORT PINCES AVEC CROCHETS 1500 kg BIL 2 M 1500 20 100000021

DISTANCE CROCHETS HAUTEUR

1 m 390 mm

2 m 650 mm

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

920 mm 1020 mm

MIN. - MAX. MIN. - MAX.

40 - 200 mm 200 - 360 mm
1 2

EN 13155

MIN.-MAX.

pt
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•	 Équipement pour prendre et 
transporter facilement et rapidement 
décombres et des granulats.

•	 Il dispose de 4 anses pour effectuer 
des opérations de transport et levage 
par élingue à 4 brins.

•	 Équipement pour stocker et/
ou transporter des outils pour la 
construction de manière facile, rapide 
et sécurisée.

•	 Elle dispose d’un couvercle supérieur 
rabattable avec fermeture de sécurité.

•	 Entièrement étanche et imperméable.
•	 Grâce à ses anses situées sur les 

côtés, elle peut être transportée par 
grue avec des élingues à 4 brins.

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLATEAU (décombres) 1,5 x 1,5 x 0,3 m · 1000 kg 1000 85 010600015

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

CAISSE À OUTILS 650 x 1800 x 600 425 500 82 010600031

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC PLASTIQUE POUR GRUE CPG 240 L 240 250 17 010100311

BASE DU BAC PLASTIQUE CPG (sans roulettes) - 1500 8,5 010100324

CPG

BACS EN PLASTIQUE

PLATEAU

COFFRE À OUTILS

A B C

300 1500 1500

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

A B C

1700-1800 500-650 500-600

roulette EI
en option

pour
grue

Anses

Base

A B C

1110 670 500

840 500 135

A

B

C

•	 Fabriquée avec du 
Polyéthylène linéaire.

•	 Conception ergonomique des 
anses

•	 Bac facile à empiler et à 
nettoyer.

135

500

840

C

A

B

A

B

C

pt

pt

pt
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BACS À MORTIER POUR GRUE
Fabriqués en tôle d'acier haute résistance. Ils peuvent être manipulés par chariot élévateur et/ou par grue.

DCM

•	 Dispose d'anneaux de levage 
pour être levé à l'aide d'une 
élingue et grue.

•	 Sa forme conique optimise 
son transport et son 
stockage.

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC À MORTIER POUR GRUE DCM 300 L 300 700 49 010100015

BAC À MORTIER POUR GRUE DCM 500 L 500 1200 70 010100085

A B C d

630 750 1200 620

630 1200 1200 630

A

D

B C

FREE

•	 Il dispose de 2 anneaux de  
levage pour une élingue à 2 
brins.

•	 Sa forme conique optimise 
son transport et son 
stockage.

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC À MORTIER POUR GRUE FREE 280 L 280 500 32 010100102

A B C d

550 1100 670 625

A

D

B
C

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC À MORTIER BASCULANT A-50D 500 L 500 1000 100 010100091

BAC À MORTIER BASCULANT A-200D 2000 L 2000 4000 550 010100096

A B C d

600 1280 980 380

946 1970 1412 530

A-50D

•	 Il dispose de 4 anneaux de 
levage pour une élingue à 4 
brins.

déchargement
automatique

B C

A
D

pt
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ÉLÉMENT Kg (max.) BRIN (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

JEU DE CHAÎNE 3 CROCHETS 750 kg 750 0,6 1,8 010200510

JEU D'ÉLINGUES PLATEAU (2 x 2G) 2200 kg 2200 1,4 4,5 010200410

ÉLINGUE RADIO-CONTRÔLE 1G 3000 kg  3000 0,7 2,7 010200400

Accessoires de levage conçus pour amarrer des charges du crochet d'une grue ou d'un équipement de levage.

CHAÎNES ET ÉLINGUES

1
2
3

•	 2 élingues de câble en acier 
6x19+1 de Ø8mm avec des cosses 
de protection aux 4 extrémités.

•	 Crochets à œil de 1,5 t.

2 EN 13414-1

•	 Élingue en polyester, dotée de 
polyuréthane résistant aux rayons 
ultra-violets

•	 Crochet avec verrou de sécurité.

3 EN 1492-1

•	 Anneau de Ø 65 mm et grosseur 
14 mm.

•	 Avec 3 brins de chaîne de 6 mm et 
crochets avec verrou de sécurité.

1 EN 818

M50

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC À MORTIER POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR GRUE M50 500 L 500 1100 55 010100071

A B C d

600 1170 1260 710

•	 Il dispose de 4 anses pour 
son levage à l'aide d'une 
élingue à 4 brins.

B

A

D

C

FR

•	 Il dispose de 4 anneaux pour 
effectuer des opérations 
de transport et levage par 
élingue à 4 brins.

•	 Il dispose aussi d’un crochet 
dans la partie inférieure pour 
des opérations de vidange.

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BAC À MORTIER POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR GRUE FR 360 L 360 900 64 010101364

BAC À MORTIER POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR GRUE FR 500 L 500 1200 75 010101504

A B C d

375 1220 1275 920

492 1300 1284 920

BACS À MORTIER POUR GRUE

EN

B

A

D

C

pt

pt

zn
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BROUETTES

E1

E3

R3

K1

L1

Toute notre gamme de brouettes dispose d'une ou plusieurs anneaux pour le levage à l'aide d'élingues et de grue. 
Pour les roues de rechange voir gamme Outils DACAME.

•	 Avec 1 anneau centrale.

•	 Avec 3 anneaux.

•	 Avec 3 anneaux.
•	 Renforcé

•	 Avec 1 anneau centrale 
rabattable.

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE 1 Roue E1 100 L Anti-crevaison 100 210 23 010200019

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE 2 Roue E3 100 L Anti-crevaison 100 250 21 010200029

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE 2 Roue R3 125 L Anti-crevaison 125 275 29 010200059

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE 2 Roue E1 90 L Pneumatique 90 210 33 010200065

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE PORTE-BRIQUES 3 roulettes L1 pneumatique 400 40,5 010300045

bras
rabattable

bras
fixe

1
roue

2
roues

bras
fixe

bras
fixe

2
roues

2
roues

3
roues

avant
pivotante

500

805 655

RPE
Ø350

RP
Ø350

RP
Ø350

RP
Ø350

RK
Ø 565

RRE
Ø370

RR
Ø 370

RR
Ø 370

RR
Ø 370

pt
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Garde-corps frontal rabattable

Garde-corps frontal rabattable

Garde-corps latéral démontable

Garde-corps latéral pliable

Dimensions de trappe : 1000x700mm

Dimensions de trappe : 980 x 810 mm

FREE

DAC

Conçues pour la réception de charges 
palettisées par équipement de levage.

Bases fabriquées avec des profils UPN. 
Disposent d'ancrages pour la fixation d'étais.

Disposent de 2 crochets de chaque côté pour 
levage et placement sur le plancher.

PLATEFORMES DE FAÇADE

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLATEFORME FAÇADE FREE FIXE 1200 kg 1200 110 100100212

PLATEFORME FAÇADE FREE AVEC TRAPPE 1200kg 1200 124 100100222

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLATEFORME FAÇADE DAC FIXE 1500 kg 1500 181 100100015

PLATEFORME FAÇADE DAC AVEC TRAPPE 1500kg 1500 203 100100025

GARDE-CORPS PLATEFORME FAÇADE DAC - 15,4 100150015

fixe

fixe

trappe

trappe

A a B b c

2400 1250 1600 1525 1150

2400 1250 1600 1525 1150

A a B b c

3000 1525 1900 1790 1150

3000 1525 1900 1790 1150

- - - - 1000

1

1

2

2

3

3

A
B ab

C

1

2

3

A
B ab

C

1

2

3

pt

pt
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PLATEFORMES DE FAÇADE

A a B b c

3000 1500 1900 1800 1100

3000 1500 1900 1800 1100

3000 1500 1900 1800 1100

3000 1500 1900 1800 1100

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLATEFORME FAÇADE DCM FIXE 1500 kg 1500 195 100100112

PLATEFORME FAÇADE DCM FIXE 1500 kg (GA) 1500 195 100100119

PLATEFORME FAÇADE DCM AVEC TRAPPE 1500 217 100100122

PLATEFORME FAÇADE DCM AVEC TRAPPE 1500 217 100100129

UNE 180401DCM

2

1

3

A a B b c

3000 1500 2800 2560 1100

ÉLÉMENT Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

PLATAFORME FAÇADE CP+ FIXE 1500 kg 1500 292 100100310

Garde-corps permanents frontal et latéraux
Amovible pour le transport

Profil amovible HEB100

Surface de décharge plus grande: 2,56x1,5m
Pour les charges volumineuses: plaques de plâtre

CP+

B
a

b

C

A

2

1
3

fixe

Fixation du profil HEB 
et Garde-corps latéral

MODÈLE D’UTILITÉ Nº ES1066234U - UNE 180401
pt

Garde-corps frontal rabattable
Garde-corps frontal basculant

Garde-corps démontables

Dimensions trappe : 1000 x 810 mm

2

3

1

4

fixe

trappe

AB

a

b

C

2

3

1

4

pt

ga
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1

2

4

3

SÉQUENCE D'UTILISATION DES PLATEFORMES DE FAÇADE

Plateforme en position de passage de câble.

Position d'attente pour la réception de la charge

Positionnement de la charge palettisée.

Retrait de la charge et retrait de l'élévateur.
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dacame@dacame.com

www.dacame.com
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