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DACAME vous propose un large éventail d'outils pour différents usages et secteurs, tels 
que : travaux de construction, industrie ou logistique. 
Nous mettons en œuvre le système de gestion de la qualité de la norme ISO 9001, qui 
englobe tous les processus de l'entreprise, de la conception de produit au protocole d'achat 
de matières premières et la fabrication, ainsi que la gestion commerciale et de distribution. 

Les différents groupes de produits que nous vous proposons sont toujours fabriqués 
conformément aux règles d'application. Tous nos équipements disposent d'un Mode 
d'emploi, d'une fiche technique et d'une déclaration de conformité, le cas échéant. 

DACAME vous propose un service complet qui comprend le conseil technique personnalisé, 
des solutions sur mesure, la distribution et les révisions et la maintenance de produits. 

LÉGENDE

tableaux avec en-tête bleue

NOMENCLATURE DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE

ÉLÉMENT Nom et description de l'élément. -

L (max.) Capacité maximale en litres. Litre.

kg (max.) Capacité maximale en kilogrammes. kilogramme.

POIDS (kg) Poids unitaire de l'élément. kilogramme.

RÉFÉRENCE Nº de référence de l'élément. -

tableaux avec en-tête blanche
NOMENCLATURE DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE

A Mesure de longueur. Millimètre.

B Mesure de longueur. Millimètre.

C Mesure de longueur. Millimètre.

a Mesure de longueur. Millimètre.

b Mesure de longueur. Millimètre.

c Mesure de longueur. Millimètre.

n Nombre d'éléments Unité.

H min. Hauteur minimale. Millimètre.

H max. Hauteur maximale. Millimètre.

L min. Longueur minimale. Millimètre.

L max. Longueur maximale. Millimètre.

α Angle d'inclinaison. Degrés.

Ø Diamètre. Millimètre.

marche Longueur de la marche. Millimètre.

c.marche Contremarche. Hauteur de la marche. Millimètre.

OUVERTURE MIN. Ouverture minimale. Millimètre.

OUVERTURE MAX. Ouverture maximale. Millimètre.

CERTIFICAT
ISO 9001

Les images et les caractéristiques techniques présentées ne sont données qu'à titre indicatif et sont sujettes à des changements dans la conception ou les matériaux utilisés.

FINITION DE PRODUIT

ga Galvanisé à chaud. Épaisseur du recouvrement 
conformément à la norme NF EN ISO 1461 (v. 2009).

sm Galvanisation à chaud par procédé continu.
Sendzimir.

zn Galvanisation électrolytique à froid.
Zincage.

PT Peinture pour usage extérieur.

matière première de fabrication

Tube rectangulaire Tube carré

Tube rond Tôle ou Platine
Tige



OUTILLAGES

3DACAME2 DACAME

TRÉTEAUX PLIABLES									          4

TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES								         5

ÉCHELLES			       EN 131						        8

Échelle B et C									           8

Stabilisateur									           9

Marche escalier									           9

RÈGLES ET ÉQUERRES DE MAÇON							       10

Règles										          10

Équerres										          11

BROUETTES DE MAÇON								        12

Roues										          13

DIABLES										          14

BACS À GÂCHER									         15

Couvercles à paver	     EN 124	 					     15

PLÂTRERIE										          16

Caisse à gâcher plâtrier								       16

Trépied télescopique plâtrier							       16

AUTRES OUTILLAGES								        17

Tamis de maçon									        17

Grattoir de coffrage								        17

Toilette mobile									         18

Goulotte chantier								        19

SOMMAIRE



5DACAME

OUTILLAGE

4 DACAME

TRÉTEAUX PLIABLES

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BR-A- 800 (Rond) 250 5,7 030110805

TRÉTEAU PLIABLE BR-A- 1000 (Rond) 250 6,3 030101005

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 800 (Carré) 400 6,8 030410805

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1000 (Carré) 400 8,8 030411005

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1200 (Carré) 400 9,8 030411205

TRÉTEAU PLIABLE BC-B- 1500 (Carré) 400 12,8 030411505

BR-A

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-800 (Rond) 250 6,4 030210805

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1000 (Rond) 250 7,2 030211005

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1200 (Rond) 250 8 030211205

TRÉTEAU PLIABLE BR-B-1500 (Rond) 250 9,4 030111505

BR-B

BC-B

A H N

730 800 2

730 1000 2

A H N

730 770 3

730 970 3

730 1170 4

730 1470 4

A H N

660 800 2

660 1000 4

660 1200 4

660 1500 6

Les tréteaux pliables vous permettent d'établir 
une surface de travail surélevée en utilisant 
deux tréteaux de caractéristiques identiques. 

Ils sont utilisés pour les travaux de maçonnerie, 
de rénovation, etc. Tous les composants sont 
en acier de haute qualité S275JR.

avec
chaîne

tube
rond

tube
rond

avec
chaîne

tube
carré

30x15x1,5

Ø25x1,5

30x15x1,5

Ø25x1,5

60x20x1,5

25x25x1,5

Ø25x1,5

H

a

N

H

a

N

H

a

N

pt
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ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS FIXES CR-F  900-1450 (Rond) 500 10,4 040121455

TRÉTEAU PIEDS FIXES CR-F 1500-2500 (Rond) 450 17 040122505

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS PLIANTS CR-PG 800-1200 (Rond) (ZN) 200 10,4 040111208

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS FIXES CC-F 1450-2200 (Carré) 450 18 040112205

CR-PG

CC-F

CR-F

TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

A H min. H max.

750 900 1450

850 1500 2500

A H min. H max.

700 800 1200

A H min. H max.

900 1450 2210

Les tréteaux télescopiques permettent d'établir 
une surface de travail surélevée et, contrairement 
aux tréteaux de la section précédente, celle-ci est 

réglable en hauteur grâce à son système de tubes 
télescopiques verticaux. 
Tous les composants sont en acier de haute 

qualité S275JR. Ils sont utilisés pour les travaux 
de maçonnerie, de rénovation, etc.

pied
fixe

tube
rond

pied
fixe

tube
carré

avec
goupille

base
escamo-

table

tube
rond

•	 Réglable tous les :
110 mm.

40x40x1,5

Ø42x1,5

Ø35x1,5

•	 Goupille avec chaîne.
•	 Réglable tous les :

100 mm.

40x20x1,5

Ø30x1,5

Ø25x1,5

•	 Avec système 
de fixation de 
tige et d'écrou 
supplémentaire.

•	 Réglable tous les :
100 mm.

40x40x1,5

30x30x1,5

a

Hmin.

Hmax.

a

Hmax.

Hmin.

a

Hmin.

Hmax.

pt

zn

pt
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TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU PIEDS PLIANTS CC-P 1450-2200 (Carré) 450 18,5 040212205

CC-P

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU FR 42 1200/2100 (PT) 900 14,2 040342222 

FR-42

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU « FR-DCM-49 » 1200 / 2100 (GA/PT) 900 22 040348222

PIED TRÉTEAU DCM 49 T-FR-B (GA) 900 13 040348229

FR-49

A H min. H max.

900 1450 2200

A H min. H max.

1000 1200 2200

A H min. H max.

1000 1210 2120

655 990 -

pied
escamo-

table

tube
carré

•	 Avec système de fixation 
de tige et d'écrou 
supplémentaire.

•	 Réglable tous les 100 mm.

40x40x1,5

30x30x1,5

•	 Tête avec boîtier pour 
garde-corps Ø40.

•	 Réglable tous les 100 mm.

40x20x1,5

Ø42x1,8

Ø35x1,5

e: 3

pied
fixe

tête
articulée

pied
fixe

tête
articulée

•	 Tête avec boîtier pour 
garde-corps Ø40.

•	 Réglable tous les 100 mm.

40x20x1,5

Ø48x1,8

Ø40x1,5

e: 3

Tête

Pied

a

Hmin.

Hmax.

a

Hmin.

Hmax.

a

Hmin.

Hmax.

pt

pt

pt

ga
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TRÉTEAUX TÉLESCOPIQUES

FR 42
1200/2100

•	 Le kit, ainsi que les mains 
courantes et la plinthe, dotent 
la nouvelle surface de travail 
d'un système de protection 
temporaire des bords, évitant 
ainsi les risques de chute à 
différents niveaux.

ÉLÉMENT   kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉTEAU FR 42 1200/2100 (PT) ET GDPO. 40 (KIT) 900 16,2 040342232

KIT

GC1

« 40 »

CR-F
CC-F

FR-42

FR-49

BC-B

BR-B

BR-A

CC-P

1Gamme de sécurité DACAME

Galerie d'images :

pt
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ÉCHELLES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 2500 13,2 050212505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 3000 16,1 050213505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 3500 19,3 050213005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 4000 22,5 050214005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 4500 25,4 050214505

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 5000 28,6 050215005

ÉCHELLE AVEC MAIN COURANTE B 6000 36,6 050216005

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉCHELLE C 2500 13 050312505

ÉCHELLE C 3000 15 050313005

ÉCHELLE C 3500 17,5 050313505

ÉCHELLE C 4000 20,5 050314005

ÉCHELLE C 4500 24 050314505

ÉCHELLE C 5000 27,5 050315005

ÉCHELLE C 6000 34,5 050316005

B

C

Toutes les échelles DACAME sont équipées 
de deux taquets en caoutchouc pour éviter 

tout glissement. Nos échelles sont fabriquées 
conformément aux exigences établies par les 

normes NF EN 131-1 2015, NF EN 131-2+A2 
2017 et NF EN 131-3 2018.

A B C d n

2500 400 1500 300 8

3000 400 2000 300 9

3500 400 2500 300 11

4000 400 3000 300 13

4500 400 3500 300 14

5000 400 4000 300 16

6000 400 5000 300 19

A B C d n

2500 495 311 300 7

3000 545 320 300 9

3500 570 311 300 10

4000 610 320 300 12

4500 640 311 300 13

5000 680 315 300 15

6000 760 320 300 18

•	 Main courante incorporée 
dans les deux montants 
pour plus de confort et de 
sécurité dans la prise en 
main.

•	 Les deux crochets de 
fixation empêchent le 
basculement.

40x20x1,5

30x15x1,5

Ø12

Ø10

•	 Les marches de l’échelle 
C varient en fonction 
de sa hauteur, avec une 
longueur minimale de 
280 mm jusqu'à 670 mm.

50x30x1,5

40x20x1,5

NF EN 131-1, -2, -3

B

C

N

D
A

NF EN 131 - Obligation d'utiliser le stabilisateur échelle (L1200)

NF EN 131 - Obligation d'utiliser le stabilisateur échelle (L1200)

A > 3000 mm

A > 3000 mm

avec
crochets

avec 
main 

courante

EN

131

largeur
variable

EN

131

A

C

D

B

N

pt
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ÉCHELLES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

STABILISATEUR ÉCHELLE (L1200) 3,6 050021202

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

MARCHE ESCALIERS 4,2 050015212 

NF EN 131-1, -2, -3

•	 La Marche Escalier permet de créer des 
escaliers de longueur variable sur des 
rampes inclinées en briques apparentes 
moyennant l'accouplement des unités 
nécessaires.

•	 Ils sont fixés à l'aide de pointes 
métalliques ancrées à la surface inclinée.

•	 Surface antidérapante grâce à des trous 
profilés.

Pointes métalliques de fixation

Ø12

e: 1,5

STABILISATEUR ÉCHELLE

MARCHE ESCALIERS

MARCHE C.MARCHE A α 

270 200 550 30°-40°

A H

1200 125

•	 Le Stabilisateur Échelle de type barre 
est fixé à la base de l'échelle pour 
augmenter sa largeur et améliorer sa 
stabilité.

•	 Il dispose de deux taquets de caoutchouc 
pour exercer une friction contre le sol et 
éviter tout glissement.

•	 Il est doté d’un système de fixation au 
montage facile composé de platines, de 
boulons et d'écrous de serrage.

50x30x1,5

30x8

H A

STABILISATEUR OBLIGATOIRE

Pour les échelles B et C d'une 
longueur supérieure à 3 mètres.

EN
131

Marche

A

C.marche

α

pt
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RÈGLES ET ÉQUERRES DE MAÇON

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 1150-1800 (PT) 3,7 080611808

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 1950-3100 (PT) 6,3 080613105

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 2200-3600 (PT) 7,3 080613605

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 3100-5100 (PT) 9,8 080615515

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 1150-1800 (zn) 3,7 080611808

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 1950-3100 (zn) 6,3 080713108

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (45/40) 1950-3300 (zn)+ 7,2 080713308

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 2200-3600 (zn) 7,3 080713608

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE (40/35) 3100-5100 (zn) 9,8 080715108

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (40x40x1,4) 2000 1,1 080812000

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (40x40x1,4) 2500 1,4 080812500

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (40x40x1,4) 3000 1,7 080813000

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (60x30x1,5) 2000 Rct. 1,4 080912000

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (60x30x1,5) 2500 Rct. 1,7 080912500

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM (60x30x1,5) 3000 Rct. 2 080913000

RÈGLE MAÇON TÉLESCOPIQUE

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM

Outil spécialement conçu pour les travaux de 
maçonnerie et de cloisonnement.

Pour la plomberie, la découpe de cloisons, la 
pose de pré-châssis, la fixation, l'étaiement, etc.

Pour le placement de cornières, de protecteurs d’angles, 
la réalisation d’angles directement avec du mortier, etc.

alumi-
nium

•	 Variantes de fabrication :

60x30x1,5

40x40x1,4

L min. L max. 

1150 1800

1950 3100

2200 3600

3100 5100

1150 1800

1950 3100

1950 3300

2200 3600

3100 5100

Longueur Épaisseur

2000 1,4

2500 1,4

3000 1,4

2000 1,5

2500 1,5

3000 1,5

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,2) 2000 (SM) 3 080412000

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,2) 2500 (SM) 3,7 080412500

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,2) 3000 (SM) 4,2 080413000

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,2) 3500 (SM) 5,2 080413500

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,2) 4000 (SM) 6 080414000

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,5) 2000 (SM) + 3,8 080512000

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,5) 2500 (SM) + 4,8 080512500

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,5) 3000 (SM) + 5,7 080513000

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,5) 3500 (SM) + 6,7 080513500

RÈGLE DE MAÇON (40x40x1,5) 4000 (SM) + 7,7 080514000

Longueur Épaisseur

2000 1,2

2500 1,2

3000 1,2

3500 1,2

4000 1,2

2000 1,5

2500 1,5

3000 1,5

3500 1,5

4000 1,5

40x40x1,5

35x35x1,5

•	 Variantes de fabrication :

40x40x1,5

40x40x1,2

RÈGLES DE MAÇON

Lmin. / Lmax.

pt

sm

zn
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RÈGLES ET ÉQUERRES DE MAÇON

REPORT D’ANGLE

ÉQUERRES

FIXE CADRE

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

REPORT D’ANGLE (R:230-295) (ZN) 1 900000040

•	 Système de serrage avec 
poignée et tige filetée.

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

230 395

OUVERTURE MIN. OUVERTURE MAX.

310 945

A D

400 570

600 850

800 1130

1000 1410

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ÉQUERRE DE MAÇON 400 (ZN) 1,6 080110408

ÉQUERRE DE MAÇON 600 (ZN) 2,4 080110608

ÉQUERRE DE MAÇON 800 (ZN) 3,2 080110808 

ÉQUERRE DE MAÇON 1000 (ZN) 4 080111008

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

FIXE CADRE H 1160 (ZN) 1,8 080200018

•	 Outil pour la fixation de cadres 
en bois dans des travaux de 
construction.

•	 Outil de mesure d'angle.

RÈGLES / PALETTE DE STOCKAGE1 REPORT D’ANGLE

1Gamme Levage DACAME

A

D
A

MIN.-MAX.

MIN
MAX

zn

zn

zn
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ÉLÉMENT L (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BROUETTE CR 65 L - Roue Pneumatique 65 12,5 010300654

BROUETTE CA 90 L - Roue Pneumatique 90 13 010300901 

Voir la gamme Levage DACAME

CR

CA

BROUETTES DE LEVAGE

Les brouettes sont conçues pour être 
propulsées par une seule personne.

Avec une seule roue avant, le poids de la 
charge est réparti entre la roue et l'opérateur.

Pour d'autres modèles de brouettes, veuillez 
consulter l'usine. Voir la gamme Levage DACAME.

ÉLÉMENT L (max.) Kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

e1 BROUETTE 1 Roue E1 100 L Anti-crevaison 100 210 23 010200019

e3 BROUETTE 2 Roue E3 100 L Anti-crevaison 100 250 21 010200029

r3 BROUETTE 2 Roue R3 125 L Anti-crevaison 125 275 29 010200059

k1 BROUETTE 2 Roue K1 90 L Pneumatique 90 210 33 010200065

l1 BROUETTE PORTE-BRIQUES 3 roues L1 pneumatique - 400 40,5 010300045

H

a

b

c d

BROUETTES

A B C D H

825 585 175 225 680

940 550 220 250 680

E1 E3 R3 L1K1

65 L

90 L

pt
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BROUETTES

1Gamme Levage DACAME

ROUES INCREVABLES

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE INCREVABLE SANS AXE RP 2,5 010200600

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE INCREVABLE AVEC AXE RPE-220 2,8 010200622

ROUE INCREVABLE AVEC AXE RPE-245 2,9 010200624

Ø Ø int l

350 22 75

Ø Ø axe l

350 18 220

350 18 245

Ø Ø int l

565 26 54

L11

CA E11CR

R31E31

avec
axe

K11

RP

RPE

RK

L

Øint Ø

L

ØØaxe

Ø

L

Øint

ROUES BROUETTE K1

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE PNEUMATIQUE RK 4,8 010200546

ROUES RENFORCÉES

avec
axe

4
plis

Ø Ø axe l

370 18 245

CA E11CR

RRE

L

ØØaxe

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE PNEUMATIQUE 4L. AVEC AXE RRE-245 2,8 010200520
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DIABLES

A B C h Ø

560 435 520 1040 200

560 495 520 1070 260

roue
RSN

roue
RSM

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

DIABLE AVEC ROUE INCREVABLE SQM 60 11,5 010300025

DIABLE AVEC ROUE PNEUMATIQUE SQN 60 11,5 010300035 

•	 Conçu pour le transport et 
la manipulation de sacs de 
ciment, boîtes, etc.

•	 La grille verticale assure 
une bonne prise de la 
charge.

•	 Il est doté de deux 
poignées en plastique pour 
une manipulation facile.

Ø32x1,5

Ø25x1,5

e: 3

100

500
220

C

h

a

b

Ø

Ø Ø int l

200 20 57

Ø Ø int l

260 21 75

incre-
vable

pneu-
matique

SQN

SQM

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE DIABLE INCREVABLE RSM 1,4 010200561

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

ROUE DIABLE PNEUMATIQUE RSN 1 010200560

ROUES DIABLES

SQM

SQN

RSM

RSN
LØint

Ø

ØL

Øint

pt
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BAC À BÉTON

ÉLÉMENT L (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

BACS À GÂCHER 165 L AVEC PIEDS 165 18,5 010100025

BACS À GÂCHER 165 L AVEC ROUES 165 21 010100035 

A B H

1320 690 470

1320 690 470

roulettes
incre-
vables

fixe

•	 Conçus pour la fabrication 
de mélanges à base de 
ciment.

Dotés de deux poignées 
pour faciliter le vidage et le 
nettoyage.

40x20x1,5

e: 1,2

Ø8

COUVERCLES À PAVER NF EN 124-1

sans
tôle

50

a

a

a

a N

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

COUVERCLE À PAVER 300x300 (2) (ZN) 3,2 900001008

COUVERCLE À PAVER 400x400 (2) (ZN) 4,2 900001018

COUVERCLE À PAVER 500x500 (2x2) (ZN) 6,1 900001028

COUVERCLE À PAVER 600x600 (2x2) (ZN) 7,6 900001038

COUVERCLE À PAVER 700x700 (2x3) (ZN) 8,9 900001048

COUVERCLE À PAVER 800x800 (2x3) (ZN) 9,6 900001058

COUVERCLE À PAVER AVEC RÉSERVE 300x300 (2) (ZN) 4 900001108

COUVERCLE À PAVER AVEC RÉSERVE 400x400 (2) (ZN) 5,7 900001118

COUVERCLE À PAVER AVEC RÉSERVE 500x500 (4) (ZN) 8 900001128

COUVERCLE À PAVER AVEC RÉSERVE 600x600 (4) (ZN) 10,2 900001138

A a N

300 250 2

400 350 2

500 450 2x2

600 550 2x2

700 650 2x3

800 750 2x3

300 250 2

400 350 2

500 450 2x2

600 550 2x2

•	 Conçus pour la construction 
de revêtements en béton 
dans les zones à usage 
exclusif pour piétons et 
cyclistes.

•	 Tiges de renfort à 
l'intérieur.

•	 Fabriqués conformément 
aux exigences établies 
par la norme NF EN 124-
1 Octobre 2015, étant 
classés comme couvercles 
de classe A15 (15 kN).

avec
tôle

a
b

h

b
a

h

pt
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avec
goupille

base
trépied

PLÂTRERIE

Schéma 1: Montage de surface de travail surélevée. Schéma 2: Plâtrier sur une surface surélevée. Travaux de toiture.

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE PLÂTRIER

ÉLÉMENT L (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

CAISSE À GÂCHER PLÂTRIER 40 L (ZN) 40 13 010510408

CAISSE À GÂCHER PLÂTRIER 50 L (ZN) 50 14 010510508

A B H h

900 425 675 380

900 500 675 430

•	 Conçues pour préparer des pétrins 
en plâtre.

•	 Avec poignée latérale pour faciliter 
le vidage et le nettoyage.

e: 1,2

Ø8

Ø25x1,5

CAISSE À GÂCHER PLÂTRIER

h

ab

h

•	 Permet d'établir une surface de 
travail surélevée.

•	 Base renforcée en forme de trépied.
•	 Support horizontal réglable en 

hauteur.

30x15x1,5

50x6

Ø42x1,5

Ø35x1,5

Ø12

ÉLÉMENT kg (max.) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE PLÂTRIER (R:540-920) 250 3,7 040520925

A H min. H max. 

300 540 920

Hmax.

a

Hmin.
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AUTRES OUTILLAGES

Galerie d'images :

CACR

S

QM

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TAMIS DE MAÇON MÉTALLIQUE 1500x800 (5x5) KB-A 17 100315085

TAMIS DE MAÇON MÉTALLIQUE 2000x1000 (5x5) KB-B 22 100320105

A H

800 1500

1000 2000

•	 Équipements pour la purge et la 
classification des sables, gravures 
et similaires.

•	 Grande surface ouverte pour 
augmenter la production.

•	 Maille métallique de 5x5 mm.

a

H

•	 Conçu pour nettoyer les joints de 
briques apparentes.

•	 Poignée ergonomique.

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

NETTOYEUR DE JOINTS BRIQUES APPARENTES 0,16 900000010 

LARGEUR PEIGNE

10 mm

TAMIS DE MAÇON

NETTOYEUR DE JOINTS BRIQUES APPARENTES

GRATTOIR

L

a

B

Ø•	 Outil conçu pour nettoyer sur les 
façades en briques les résidus de 
mortier et de colle.

•	 Doté d’une plaque de métal à haute 
résistance.

•	 Manche en bois.

e: 1,2

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

GRATTOIR DE COFFRAGE 300x100x1 0,7 900000020

MANCHE EN BOIS POUR GRATTOIR 1190 (MD) 0,9 900000030

A B L Ø

300 100 - 38

- - 1190 -

pt
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ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

TOILETTE MOBILE CHANTIER / ÉVÉNEMENTS 97 9901C0000

•	 Ce toilette mobile est fabriquée au 
moyen d'un procédé de rotomoulage 
en polyéthylène linéaire de densité 
moyenne.

•	 Résistante à la corrosion et aux 
rayons UV.

•	 Il n'y a pas besoin d'eau courante ni 
de raccordement aux réseaux.

•	 Le réservoir intégré pour le lave-
mains a une capacité de 8 litres.

•	 Le réservoir pour les eaux usées a 
une capacité de 70 litres.

•	 La vidange du réservoir d’eaux 
usées se fait depuis l’intérieur de la 
cabine.

•	 Il est doté de deux poignées dans 
la partie supérieure pour une 
manipulation facile.

•	 Équipé de pieds et de 2 roues dans 
la partie inférieure arrière.

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

A B H

600-790 850-1000 1920-2200

A

H

B

TOILETTE MOBILE

usées

70 L

lave-
mains
8 L



OUTILLAGES

19DACAME18 DACAME

Support Élingues chaînes

Le support métallique pro comprend le treuil de 
levage à montage rapide et la base réglable pour 

la fixation des entretoises. Le bouche initiale 
et le tuyau à décharge sont en polyéthylène 

linéaire, ils sont totalement étanches et 
comprennent les chaînes de couplage.

SUPPORT MÉTALLIQUE PRO

h

a l

BOUCHE INITIALE TUYAU À DÉCHARGE

h

Øinf

l

a

Øsup

h

Øinf

Øsup
a

ga zn

A L H Ø sup Ø inf

746 1540 1377 - -

732 972 1130 481 402

654 - 1055 480 390

AUTRES OUTILLAGES

GOULOTTE CHANTIER

ÉLÉMENT POIDS (kg) RÉFÉRENCE

SUPPORT CADRE DE DÉPART PRO. (GA) 48 010701000

GOULOTTE CHANTIER AVEC BOUCHE INITIALE 12 010710131

GOULOTTE CHANTIER SECTION DROITE 6 010720111
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